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MODULOS DE CONEXION VARIOS
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MODULO DE CONEXION MULTIPLE

Caja de chapa de acero de 1,6 mm. de espesor,
monopieza plegada en los lados y soldada en
profundidad. Color negro (consultar por otros colores).

CODIGO COEF.1

NZAP5S 62,30
NZAP7S2N 98,00
NZAP6J 38,50

230 150

CODIGO COEF.1

NPER | 8250
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PERFILES PARA ZOCALO
CARACTERISTICAS: Los perfiles para zocalo }
permiten armar un conducto de tramo recto para = Tj '
cableado estructurado, con una division metalica < TR
longitudinal para separar los circuitos. Las tapas T i
de todos los conductos, por su disefio, cierran
por presion. A pedido, pueden fabricarse tapas
complementarias con orificios para tomas de
teléfonos, de sistemas y de corriente regulada y

alterna. CODIGO COEF.1

Para utilizarse en interiores (NEMA 1), con grado

,, h NPERF 170.300 33,00
de proteccion P40 segun Normas CEI529 Modelos con / SRR San ‘ 42,00
y DIN40050, para cableado estructurado de NP1255-1 o sin tapa -~
oficinas, locales comerciales e industriales. abisagrada
GABINETES METALICOS DE PASO 15 igt” !
Especialmente disefiados como caja de paso .! ~ Modelo Modelo
para instalaciones eléctricas; con precorte de facil 120 x 55 x 100 mm. con tapa
extraccion para pasacafios, o sin precalado (ciegos). . abulonada
Para solicitar gabinetes ciegos se debe agregar la letra
C al codigo del catalogo. por Ej: NPC 2525-1.
CARACTERISTICAS )
c d h d Idad Idad = En los modelos con tapa abisagrada, el mallado de
donstrttu 0 en chapa de acero, cuerpo soldado por soldadura vinculacién para la puesta a tierra de la tapa asegura
€ punto. ) continuidad permanente, pues esta fijada a tornillos soldados
= Cuerpo con agujeros para amure. ] ) electrénicamente mediante descargas capacitivas.
- Tratamiento de desengrase, fosfatizado y pasivado en cinc - Pintado por electrodeposicién con pintura en polvo de
por inmersion en caliente. poliéster texturizada al horno color gris RAL 7032 o negro.
BANDEJA RECTA CIEGA CURVA DESCENDENTE VERTICAL 90°
copiGo | ANcHo [coEF.1 xuM copIGo |ANCHO |coEF.1 XUN
NBC 100 100 70,20 NCDV 100 | 100 23,30
NBC 150 150 88,20 NCDV 150 | 150 36,00
NBC 200 200 106,20 NCDV 200 | 200 51,30
NBC 300 300 142,20 NCDV 300 | 300 90,10
NBC 450 450 196,20 NCDV 450 | 450 168,50
BANDEJA RECTA PERFORADA CURVA VERTICAL 4 ESLABONES
coDIGo | conico | ancho]coer.1 xu
NBP 100 100 79,90 NC4E 100 | 100 35,00
NBP 150 150 99,70 NC4E 150 | 150 53,90
NBP 200 200 119,50 NC4E 200 | 200 77,00
NBP 300 300 159,10 NC4E 300 | 300 135,10
NBP 450 450 218,50 NC4E 450 | 450 252,80
32 IMPORTANTE: El nimero que figura en cada casilla de “ Coef .1” es nominal; el precio correspondiente en USD sera el resultado de multiplicar COEFIC. DE |
ese numero por el Coeficiente de Conversién del dia de la fecha. CONSULTE EL COEFICIENTE DE CONVERSION AL DIA DE LA COMPRA. CONVERSION



NOLLMED

BANDEJAS PORTACABLES - ACERO INOXIDABLE

TAPA X 1m

NTA 100
NTA 150
NTA 200
NTA 300
NTA 450

100
150
200
300
450

;

21,60
30,60
69,60
57,60
84,60

BANDA DIVISORIA X 1m

cODIGO ANCHO | COEF.1 XUN

UNION EN “T”

NUT 100
NUT 150
NUT 200
NUT 300
NUT 450

UNION EN CRUZ

NOLL BAND

100
150
200
300
450

NOLLMED

38,50
59,30
84,60
148,60
278,10

N

NBD 100 100 17,10 NUC 100 | 100 46,20

NBD 150 150 42,80 NUC 150 | 150 71,20

NBD 200 | 200 42,80 NUC 200 | 200 101,60

NBD 300 | 300 42,80 NUC 300 | 300 178,40

NBD 450 | 450 42,80 NUC 450 | 450 333,70
CURVA HORIZONTAL 90° CUPLA DE UNION PAR CON TORNILLOS

| cooico | ancro] coer1xun

NCH9 100 | 100 21,30
NCH9150 | 150 40,60
NCH9 200 | 200 65,70
NCH9 300 | 300 133,10
NCH9 450 | 450 277,30
CURVA HORIZONTAL 45°

cODIGO ANCHO | COEF.1 XUN

NCH4 100 | 100 16,70
NCH4 150 | 150 31,70
NCH4 200 | 200 51,30
NCH4 300 | 300 104,00
NCH4 450 | 450 216,70
CURVA VERTICAL 60°

NCH6 100
NCH6 150
NCH6 200
NCH6 300
NCH6 450

CURVA ASCENDENTE VERTICAL 90°

cODIGO ANCHO | COEF.1 XUN

100
150
200
300
450

16,70
31,70
51,30
104,00
216,70

NCU 100
NCU 150
NCU 200
NCU 300
NCU 450

REDUCCION CENTRAL

NRC 100
NRC 150
NRC 200
NRC 300
NRC 450

REDUCCION LATERAL IZQUIERDA

) -f NRI 150
. 2 NRI 200
Y NRI 300
o NRI 450

REDUCCION LATERAL DERECHA

100
150
200
300
450

100
150
200
300
450

100
150
200
300
450

.\c"":::f\ NRI 100

| conico | ancro]| coer.1xun]

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

cODIGO ANCHO | COEF.1 XUN

46,20
71,20
101,60
178,40
333,70

41,50
64,10
91,40
160,50
300,30

IH_ . . CODIGO | ANCHO | COEF.1 XUN
T —
: : NRD 100

NCVA 100 100 23,30 100 41,50
NCVA 150 150 36,00 L - NRD 150 150 64,10
NCVA 200 200 51,30 W NRD 200 200 91,40
NCVA 300 300 90,10 1 b4 NRD 300 300 160,50
NCVA 450 450 168,50 NRD 450 450 300,30
IMPORTANTE: El nimero que figura en cada casilla de “ Coef .1” es nominal; el precio correspondiente en USD sera el resultado de multiplicar COEFIC. DE

ese nimero por el Coeficiente de Conversion del dia de la fecha. CONSULTE EL COEFICIENTE DE CONVERSION AL DIA DE LA COMPRA.

CONVERSION |_ 33
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BANDEJAS PORTACABLES - ACERO INOXIDABLE NOLL BAND 2

=

Obra: Centro Cultural del Bicentenario, Ciudad de Bs As.
34 IMPORTANTE: El nimero que figura en cada casilla de “ Coef .1” es nominal; el precio correspondiente en USD sera el resultado de multiplicar COEFIC. DE |
ese numero por el Coeficiente de Conversién del dia de la fecha. CONSULTE EL COEFICIENTE DE CONVERSION AL DIA DE LA COMPRA. CONVERSION



