
GABINETES CON DUCTO

APLICACIÓN

Los gabinetes NOLLDUCTO permiten manejar
las conexiones de alimentación y salida en el
ducto de cables.

Para trabajos de montaje en obra son una so-
lución eficaz para la llegada de cables tipo
SINTENAX    ya que acometen directamente a
la bornera en el pasillo tipo ducto dando una
terminación de calidad con alta seguridad al
permitir un trabjo limpio, ordenado y mante-
nible
Los ductos pueden ser a la izquierda o la
 derecha

EL DUCTO
Se utiliza para colocar la barra de tierra, los 
bornes de acometida y los bornes de salida.
En algunos casos se puede hacer que el riel
sea solidario al kit de montaje, permitiendo
hacer todo el cableado interno fuera del gabi-
nete para luego instalarlo.

Ej. de Codificación: Para un gabinete de 600x1650x150 seria ND 600.1650.15
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DUCTO

Nota: Ejecuciones especiales 
a pedido en anchos 450/900,etc.
Envienos su necesidad a:  aplicaciones@nollmann.com.ar

Tableros con  - Obra: Clínica Bazterrica

R

SDM01

SMD02

SDM03

* SELLOS Pasacables 

Sombreros de mono

Coef.1Calado

Ø35

Ø28

Ø40

SDM1  para cables de

             Ø4mm a Ø20mm

SDM2  para cables de

             Ø6mm a Ø29mm

SDM3  para cables de

             Ø10mm a Ø32mm

2,50

3,00

3,50

TAPA DESMONTABLE
* VER SELLOS

PASACABLES
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GABINETES CON DUCTO DUCTO

Tablero de Distribución con Ducto para Electricidad Alsina

Integrador: Total Austral Obra: Mastering Integrador: Schiavetta - Obra:  Clinica Fleni

Tablero de Bombas para SULLAIR Tablero de Campo para SULLAIR 

NOLLDUCTO con sistemas NOLLPACK Dispositivo de conexión para trabajo en caliente (Sin corte).
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