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Los soportes para embarrados deben garantizar la adecuada rigidez 

dieléctrica de acuerdo con las tensiones aplicadas, pero además deben

soportar las solicitudes mecánicas que se presentan en el caso de un 

cortocircuito entre fases, o bien entre fases y tierra. Sus valores de 

referencia se calculan frente a las intensidades de cortocircuito  simétrico lk

y se miden en KA efectivos y también frente al valor de la intensidad de 

cortocircuitos de choque (dinámica) llamada ls. Estos valores de respuesta 

frente a los cortocircuitos dependen de  la disposición de las barras, la sel-

ección de las mismas y de la distancia entre los soportes. Para facilitar su

elección hemos establecido los siguientes valores de acuerdo con las

secciones de cobre, su disposición y las distancia entre los soportes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

36 m Ducto 4 x 2000 m

mm.
Nº x A x G

Pintada
Amp.

Brillante
Amp.

l”k
KA

l”k
KA

12K
KA

l”k
KA

ls
KA

ls
KA

INTENSIDADES ADMISIBLES PARA BARRAS DE COBRE Y RESISTENCIA A
CORTOCIRCUITOS SEGÚN DISTANCIA ENTRE SOPORTES “L”

Medidas barras de cobre
rectangular intensidad admisible

L=400 mm. L=500 mm. L=600 mm.

40 x 10
50 x 10
60 x 10
2 x 50 x 10
2 x 60 x 10
80 x 10
100 x 10
2 x 80 x 10
2 x 100 x 10

40 x 10
50 x 10
60 x 10

2 x 50 x 10
2 x 60 x 10

80 x 10
100 x 10

2 x 80 x 10
2 x 100 x 10

850
1030
1200
1800
2100
1580
1880
2500
3100

850
1030
1200
1800
2100
1580
1880
2500
3100

760
920
1060
1600
1900
1380
1700
2300
2800

760
920
1060
1600
1900
1380
1700
2300
2800

50
50
50
80
80
80
80
80
80

80
80
80
70
70
80
80
70
70

110
110
110
176
176
176
176
187
187

126
126
126
147
147
126
126
147
147

45
45
45
75
75
75
75
80
80

55
55
55
65
65
55
55
65
65

100
100
100
165
165
165
165
176
176

115
115
115
137
137
115
115
137
137

40
40
40
70
70
70
70
75
75

50
50
50
80
80
50
50
80
80

88
88
88

154
154
154
154
165
165

105
105
105
126
126
105
105
126
126

PM03150

A.

C.

B.

PM01000
PM02000

PM04150
PM04170

PM03170

Disposición fases ABC

Disposición fases
ABC o ADC

Bus de barras 
con aisladores
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195
COEFIC. DE

CONVERSION

Los soportes metálicos para montaje de aisladores se-

ries 150 y 170 garantizan la imposibilidad de pérdidas 

por calentamiento debidas al efecto del campo mag-

nético engendrado por los conductores, al ser no mag-

nético. El diseño especial de los Soportes metálicos 

respecto al neutro, y conseguir con ello la disposición 

del embarrado más idónea para el cableado. Como 

disposición más perfecta, se aconseja aquella en que 

las 3 fases forman un triángulo, ya que ello garantiza 

la mejor respuesta frente a un cortocircuito, y permite 

una fácil accesibilidad a las barras. Material: no mag-

nético de 4 mm. 

Solicite su soporte según plano.

CARACTERÍSTICAS CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO

COEF.1 X UN.

COEF.1 X UN.

1
0

0

1
0
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120 250

Placa metálica 150 

3 ó 4 polos embarrados 

hasta 2000 A.

Material: Aluminio 4 mm. 

de espesor.

*Sin agujero de amarre.  Si n pintar.

Placa metálica 170 

3 ó 4 polos embarrados

hasta 3200 A.

Material: Aluminio 4 mm. 

de espesor.

**A pedido pueden suministrarse 
con 40 mm. de long. Para plegar 
y amarrar.

Placa metálica 150 

3 ó 4 polos embarrados 

hasta 2000 A.

Material: Aluminio 4 mm. 

de espesor.

Placa metálica 150 

3 ó 4 polos embarrados 

hasta 3200 A.

Material: Aluminio 4 mm. 

de espesor.

Placa metálica 150 

3 ó 4 polos embarrados

hasta 2000 A.

Material: Aluminio 4 mm. 

de espesor.

Placa metálica 170 

3 ó 4 polos embarrados

hasta 3200 A.

Material: Aluminio 4 mm. 

de espesor.

Placa metálica 1503 

polos embarrados

hasta 3200 A.

Material: Aluminio 5 mm. 

de espesor.

PM01000

PM02000

PM04150

PM04170

PM03150

PM03170

PM04153

PM04173

PM07170

PM00150

PM00170

37.50

48.00

39.00

52.00

39.00

50.00

32.00

42.00

68.00

11.45

14.30

2
0

0

8
8

1
7

5

4
5

0

2
5

300

105 105
30

1
0

4

2
9

0

325

225

1
1

9
1

2
9

3
3

0

8
8

380

200 150

2
0

0
1

0
0

1
0

4

1
9

2
,5

1
6

2
,5

460

212,5 212,5

25

1
8

0

1
4
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8
8

002091 150

580

10

1
0

10

234

200
155

2
8

4

1
0

1

TABLERO GENERAL

DE BAJA TENSION

Int.: DETEXA 

Obra:La Segunda

Placa metálica 170 
3 polos embarrados 
hasta 3200 A.

Material: Aluminio 4 mm. 
de espesor.

Placa metálica 170 doble 3 
fases, neutro embarradas 
hasta 6000 A. 
4 barras de 100x100 por fase. 
2 barras100x100 el neutro. 

Material: Aluminio 5 mm. 
de espesor.

225

8
81
2

0
1

3
0

303

3
3

0

670

8
8

1
0

0

051051 175 175

1
0

0
1

2
5

3
4
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Barra hasta 2000A
Placa metálica 150 ó 170 
1 polo embarrado hasta 
3200A.

Material: aluminio 4 mm. 
de espesor.

Barras hasta 3200A

P
M
0
0
1
5
0

1
0
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8

0

75

49

7
5

7
5

12033

P
M
0
0
1
7
0
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5
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120 20

1
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0

COEFIC. DE

CONVERSION

CARACTERÍSTICAS CÓDIGO

COEF.1 X UN.

CÓDIGO
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Su concepción constructiva es muy simple, al tratarse de aisladores pasantes o ciegos de una sola pieza y 
un tamaño para cada medida de barra, sin necesidad de ajustes posteriores. El aislador pasante también 

2 tornillos M8 x 20 a los soportes metálicos no magnéticos.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COEF. 1
x Un CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO COEF. 1
x Un

COEF. 1x Un

Para barras de 
40, 50 y 60 mm. 
de alto x 5 mm. 

de espesor

Para una barra 
de 50 ó 60 mm. 
de alto x 10 mm. 

de espesor

2 barras 50 alto 
x 10 x 12 mm. 

espesor, tabique 
separador

2 barras 60 alto 
x 10 x 10 mm. 

espesor, tabique 
separador 5 mm.

Aislador para 
barras de 40, 

50 y 60 mm. de 
alto x 5 mm. de 

espesor

APTH

APTHH
19.50

AP4565

AP6010

AP5010

AP5020
AP5024

AP25010

AP6020
AP26010

AC6020
AC26010

AC5020
AC5024
AC25010

AC6010

AC5010

AC456512.50

12.80

16.50

12.50 12.50

12.50

12.80

16.50

74,6

13
2,

6

80
,5

29,5

20

40

Gabinetes tipo Mini-shelter para Voridian

AISL. PASANTES AISL. CIEGOS

Aisladores pasantes o ciegos para soportes de embarrados de barras de
cobre de medidas entre 80 x 10 y 2 x 100 x 10 mm. Serie 170.

Aislador para 
una barra de 
80 x 10 mm. 

100 x 10 mm.

Aislador para 
dos barras de 
80 x 10 mm. 

100 x 10 mm.

Aislador para 
tres barras de 

80 x 5 mm. 
100 x 5 mm.

AP18010

AP11001

AP28010

AP21001

AP3805

AP31005

AC18010

AC11001

AC3805

AC1005

AC28010

AC21001

18.50

18.50

17.00

18.50

18.50

17.00

CARACTERÍSTICAS

AISL. PASANTES AISL. CIEGOS

COEF. 1
x Un CÓDIGOCÓDIGO COEF. 1

x Un



ACCESORIOS BUS
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400

315 Material: 
de acero pintado 
color RAL 7032

Angulo para montaje de 
soportes de barras en 
fondo de panel. 
Apto para soportes 
PM1000, 2000, 4150, 
4170, 1003, 4153, 4173.

PM180 19,90

PM690 18,80

ESCUADRA DE SUJECION

180

8
0

B

Ø d

A

A

2,5

h

SOLICITE PLANOS

Altura (h): 3 mm. para 5 mm. y 6 mm. para 10 mm.

15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm

3 mm
6 mm
3 mm
6 mm
3 mm
6 mm
3 mm
6 mm
3 mm
6 mm
3 mm
6 mm

BO15103
BO15106
BO20103
BO20106
BO30133
BO30136
BO40173
BO40176
BO50173
BO50176
BO60173
BO60176

3,00
3,00
4,00
4,00
5,10
5,10
5,70
6,20
7,30
8,10
8,30
9,20

PUNTERA PARA BARRA FLEXIBLE

PLACAS PRENSORAS

APLICACIONES RECOMENDADAS PARA FLEX. MAYOR A 60mm . ANCHO

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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30
40
50
60
60
80

100

36x36
36x40
36x50
36x60
40x40
45x45
45x52
50x40
50x52
50x60
50x70
60x60
60x70
60x83
70x60
70x70
70x83
80x83

104x87

104x54 

104x64 

104x74 

104x104 

124x64 

124x74

124x104

124x124

80x63

80x30 

80x40 

80x50 

80x80 

100x40 

100x50

100x80

100x100

BD210083

BD210446 

BD210456 

BD210466 

BD2104104 

BD211656 

BD211666

BD211696

BD2116116

16x16
16x20
16x30
16x40
20x20
25x25
25x32
30x20
30x32
30x40
30x50
40x40
40x50
40x63
50x40
50x50
50x63
60x63

BD23636
BD23640
BD23650
BD23660
BD24040 
BD24545 
BD24552 
BD25040
BD25052
BD25060
BD25070
BD26060
BD26070
BD26083
BD27060
BD27070
BD27083
BD28083

21,59
21,59
23,80
23,80
23,80
23,80
26,09
26,09
34,59
34,59
34,59
34,59
43,18
43,18
43,18
51,85
51,85
51,85

51,85

87,44

87,44

103,61

103,61

112,20

112,20

112,20

112,20

Material:  Hierro de 1/4 galvanizado

1
1
1
1
2
3
4

30 x 30 x 5
40 x 40 x 5
50 x 50 x 5
60 x 60 x 5
60 x 80 x 5
80 x 80 x 5

100 x 100 x 5

PP03230
PP04040
PP05050
PP06360
PP06380
PP08080
PP00100

M8
M10
M10
M12
M12
M12
M12

16,30
20,30
24,40
28,00
32,40
48,00
54,40

Características: Brida de acero galvanizado/latón estañado, con tornillo de apriete M6 y M8, dureza 8/8, lo cual permite establecer un buen 
contacto sin problemas de inducción y con el par de apriete necesario (6Nm) para garantizar una perfecta unión de las pletinas rígidas con 

EXTERIOR

ANCHO PLETINA
(en mm)

COTAS PLACA
A X B X G

FIG. CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO COEF.1 XU

COEF.1 XU

COEF.1 XU

ALTURAANCHO (A)

FIGURA COTAS Y CARACTERISTICAS APLICACIONES

Ø PASO
TORNILLOS

A X B

UTIL

C X D

M
6

M
8

MEDIDAS (en mm)

CÓDIGO COEF.1
X 1UN.

COEF.1
X 1UN.

EXTERIOR

A X B

UTIL

C X D

MEDIDAS (en mm)

CÓDIGO COEF.1
X 1UN.


