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En el año 1936, Don Julio y Jorge Nöllmann, trabajadores de la
empresa Italo, reparaban los instrumentos que venían de Europa.
Estos se desechaban una vez que presentaban algún problema. Un dia 
los fabricaron integramente, luego, bajo la dirección de Mario Nöllmann,
se evolucionó incorporando transformadores, watt, cos, CC, HZ, llaves
rotativas, transductores, completando la gama en medición.
Ante nuevos cambios en el país a través de los años, atravesando diversas
crisis, la empresa evolucionó en metalurgia propiamente dicha, con la fabri-
cación de gabinetes, tableros, en chapa, inox,aluminio, etc, hasta hoy en dia
Shelters.

Nuestro orgullo es poder ofrecer al mercado eléctrico un tablero que cumpla
con las normas y las más altas prestaciones que se exigen en el mundo hoy
en día. A través de representar algunas de las más afamadas marcas del
mundo, la incorporación de maquinaria de punta, como punzonadoras, corte
Laser, robot de soldadura, paneladoras, tren de pintura, burletes inyectados,
trabajamos con una fuerza laboral de 80 personas altamente capacitadas.
En el año 2018 iniciamos la fabricación de Shelters y estructuras pesadas
industriales, contando con una fábrica modelo en el Parque Industrial de
Tigre.

Social:

Buscamos el desarrollo de la empresa y nuestra gente a través del
trabajo, la capacitación, el esfuerzo diario, la superación, el mérito y la 
confianza mutua, que podemos encontrar en esta sana y fructífera relación
para ambas partes. Nuestro compromiso con la comunidad es el punto más
importante para la empresa, hay una alta proporción de trabajadores que se
jubilan dentro de la misma y todos los los años se incorporan pasantes
de colegios técnicos de la zona.
Ver la evolución, la posibilidad de inserción en el mundo del trabajo es
una de las satisfacciones de la dirección.
Hoy algunos de estos técnicos cuentan con más de 30 años en la empresa
y ocupan los más altos cargos.

Misión:

Ofrecer al mercado eléctrico la más alta calidad y confiabilidad de nuestros
productos a través de la mejora constante. Estamos orientados a la conti-
nuidad del servicio eléctrico, evitando los cortes, interrupciones y accidentes
eléctricos. Buscamos la economía en la mejor relación costo/beneficio, cui-
dando el medio ambiente y el uso de los recursos naturales de manera res-
ponsable. Priorizamos la seguridad humana del operador.
Nuestro compromiso es con la calidad y la excelencia en la fabricación de
productos industriales de altas prestaciones.

NUESTRAS
REPRESENTADAS
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Sucursal Bancaria
Cliente:  SANTANDER RIO

Desarrollo e ingenieria modulo x modulo.

Tablero Principal: Modulo 2Tablero Principal: Modulo 1

Tablero Principal Completo

Tablero Principal: Modulo 3

Tablero Principal: Modulo 4 Tablero Principal: Modulo 5 Tablero Principal: Modulo 6
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CARACTERISTICAS: 

-Construido en chapa de acero de 1.25mm de espesor.
-Capacidad: 11,20,28 polos por linea .
-Color de terminación: Beige RAL 7032.
-Bandeja portaelementos de chapa galvanizada.
-Grado de protección: IP41.
-Opción con puerta transparente. 

NOLLHOME: Subpanel: 

Nollpop.

Gabinete sencillo con laberinto
reducido xx mm

450m
m

 

300mm 100mm 

Cumple normativa: Sector distribución
y ascensores, separados.

HOME

COEF.1:  120,00 

*NOTA: Se 
recomienda 
usar el paso del 
gabinete en 150 
mm para mayor 
comodidad. Se 
puede usar en 
paso 125 mm, 
por problemas 
de espacio no es 
recomendable 
tecnicamente.

013

NOLL POP

*PASO 125:

*

     NH 30x30x100
Gabinete completo

NH 30x30x100
             KIT

NH 30x30x100
       Subpanel

*

12mm

COEF.1 ( 
GAB+KIT)

59,50
65,50
85,00
90,00
112,50
112,50
132,00
162,00
171,00
207,00
237,00

CODIGO ANCHO ALTO COEF.1
Kiits 

COEF.1
LINEAS

TOTAL 
POLOS

NH 30.30.100 300 300 37,50 22,00 1 10
NH 30.30.102 300 300 37,50 28,00 2 20
NH 30.45.100 300 450 52,00 33,00 2 20
NH 30.45.102 300 450 52,00 38,00 3 30
NH 30.60.100 300 600 75,00 37,50 3 30
NH 45.45.100 450 450 75,00 37,50 2 32
NH 45.60.100 450 600 87,00 45,00 3 48
NH 45.75.100 450 750 108,00 54,00 4 64
NH 60.60.100 600 600 114,00 57,00 3 72
NH 60.75.100 600 750 138,00 69,00 4 96
NH 60.90.100 600 900 158,00 79,00 5 120

MEDIDAS

NH 30x30x102
Con paso 125mm
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014

GABINETES ESTANCOS 100 DE PROFUNDIDAD

NOLLHOME a medida especial.Gabinete de mercado
normal.

*Solicitar medidas especiales de NOLLHOME

650mm 

1050m
m

 

HOME

Marco extraibleKit extraible

COEF.1:  450,00 

COEF.1:  120,00 Espacio para Domótica
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GABINETES DOMICILIARIOS HOME

Gabinetes domiciliarios inoxidables a pedido (Consutar precio)

015

Despiece de gabinete domiciliario

Gabinete Domiciliario Inoxidable

Gabinete domiciliario Pedido especial

Consultar para empotrar

X

Despiece de gabinete domiciliario

Gabinete Domiciliario Inoxidable

Gabinete domiciliario Pedido especial
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NOLL POPGABINETE NOLLPO P F

300 mm

50
0 

m
m

120 m
m

COEF.1: 125,00  

Caraterística :
 * Precalados para entrada de cables y precalados para
     para toma corriente.     

Este tipo de gabinete, aparte de venir 
estandar, se pueden configurar en 
base a la necesidad del cliente.La 
ubicación de los toma corriente, la 
cantidad de pre cortes para ingreso de 
cables, se pueden configurar a pedido.

MEDIDAS
CODIGO ANCHO ALTO PROF COEF.1

NP 200.200.120 200 200 120              22,00 
NP 200.450.150 200 450 150 28,00            
NP 220.220.120 220 220 120 33,00            
NP 225.125.100 225 125 100 38,00            
NP 300.200.120 300 200 120 45,00            
NP 300.350.120 300 350 120 52,00            
NP 300.450.120 300 450 120 60,00            
NP 450.500.120 450 500 120 75,00            
NP 450.650.120 450 650 120 86,00            

200.200.12 

200.200.12 
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NOLL POPGABINETE ALUMINIO 4 MM

Gabinete aluminio

400 mm

400 mm

180 mm

165 mm

115mm

117 mm

Caracteriscticas:
  * Gabinetes de aluminio 4mm
  * Orejas de amure
  * Tapa atornillada
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GABINETES CON DUCTO y KIT DIN

APLICACIÓN

Los gabinetes NOLLDUCTO permiten manejar
las conexiones de alimentación y salida en el
ducto de cables.

Para trabajos de montaje en obra son una so-
lución eficaz para la llegada de cables tipo
SINTENAX    ya que acometen directamente a
la bornera en el pasillo tipo ducto dando una
terminación de calidad con alta seguridad al
permitir un trabjo limpio, ordenado y mante-
nible
Los ductos pueden ser izquierdos o 
 derechos

EL DUCTO
Se utiliza para colocar la barra de tierra, los 
bornes de acometida y los bornes de salida.
En algunos casos se puede hacer que el riel
sea solidario al kit de montaje, permitiendo
hacer todo el cableado interno fuera del gabi-
nete para luego instalarlo.

Nota: Ejecuciones especiales 
a pedido en anchos 450/900,etc.
Envienos su necesidad a:  aplicaciones@nollmann.com.ar

R

SDM01
SMD02
SDM03

* SELLOS Pasacables 
Sombreros de mono

Coef.1Calado

Ø35
Ø28

Ø40

SDM1  para cables de
             Ø4mm a Ø20mm

SDM2  para cables de
             Ø6mm a Ø29mm
SDM3  para cables de
             Ø10mm a Ø32mm

2,50
3,00
3,50

TAPA DESMONTABLE
* VER SELLOS
PASACABLES

DUCTO

600

20
0

16
50

225

12
5

15
0

15
0

15
0

17
5

23
7,

5
23

7,
5

15
0

15
0

VISTA A - VISTA FRONTAL
(Puerta Cerrada)

VISTA A - VISTA FRONTAL
(Puertas Subpanel)

VISTA A - VISTA FRONTAL
Distribución Interna

VISTA C - VISTA LATERAL 2 VISTA A - VISTA FRONTAL
(Puertas Subpanel)

A

E

B

C FD

FRONTAL LAT.2 POSTERIORLAT.1

SUPERIOR

INFERIOR

DEFINICIÓN  DE VISTAS EN BASE A NORMA IRAM 4501
Método ISO (E)

D A

E

GABINETE NOLLBOX 600x1650x225 - Puerta con Blindex

Características:

* Gabinete estanco NIS 600x1650x225, grado
de IP 54

* Cerradura tipo falleba metalica
* Puerta frontal con Blindex
* Subpanel abisagrado estandar Calado
* Pintado color RAL 7032

* kit de montaje DIN
* Zocalo de 200mm color

negro

A

B

C

D

F

G

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

F

G

H

I

Puerta alta personalizable

018
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Tableros con  - Obra: Clínica Bazterrica

GABINETES CON DUCTO DUCTO

Tablero de Distribución con Ducto para Electricidad Alsina

NOLLDUCTO con sistemas NOLLPACK Dispositivo de conexión para trabajo en caliente (Sin corte).

019

ND 600.750.XX 600 750 406,00 440,00 483 540 41,00 200
ND 750.750.XX 750 750 445 490 540 606 55,00 200
ND 600.900.XX 600 900 455 505 549 610 52,00 200
ND 750.900.XX 750 900 529 540 623 695 67,00 200
ND 600.1050.XX 600 1050 517 577 628 700 61,00 200
ND 750.1050.XX 750 1050 579 648 698 776 80,00 200
ND 600.1200.XX 600 1200 618 641 695 772 88,00 200
ND 750.1200.XX 750 1200 638 703 757 838 96,00 200
ND 600.1350.XX 600 1350 677 754 811 893 98,00 300
ND 750.1350.XX 750 1350 734 814 875 960 106,00 300
ND 600.1500.XX 600 1500 764 821 883 967 101,00 300
ND 750.1500.XX 750 1500 833 888 952 1039 119,00 300
ND 600.1650.XX 600 1650 840 900 960 1060 104,00 300
ND 750.1650.XX 750 1650 903 964 1031 1122 132,00 300
ND 600.1800.XX 600 1800 915 975 1050 1140 111,00 300
ND 750.1800.XX 750 1800 982 1046 1115 1211 145,00 300
ND 600.1950.XX 600 1950 957 1024 1095 1194 119,00 300
ND 750.1050.XX 750 1050 1056 1123 1194 1295 158,00 300
ND 600.2100.XX 600 2100 1039 1108 1181 1286,52 130,00 300
ND 750.2100.XX 750 2100 1135 1206 1280 1386 170,00 300

Coef.1 
Prof.400

Coef.1 Vidrio 
Temp.

Ancho 
Del 

ducto
Codigo

Ancho 
mm.

Alto 
mm.

Coef.1 
prof.150

Coef.1 
prof.225

Coef.1 
Prof.300

Lineas Polos Total Lineas Polos Total
4 24 96 3 24 72
4 32 128 3 32 96
5 24 120 4 24 96
5 32 160 4 32 128
6 24 144 5 24 120
6 32 192 5 32 160
7 24 168 6 24 144
7 32 224 6 32 192
8 24 192 6 24 144
8 32 256 6 32 192
9 24 216 7 24 168
9 32 288 7 32 224
10 24 240 8 24 198
10 32 320 8 32 256
11 24 264 9 24 216
11 32 352 9 32 288
12 24 288 9 24 216
12 32 384 9 32 288
13 24 312 10 24 240
13 32 416 10 32 320

Paso 150 mm. Paso 200 mm.
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Integrador: Total Austral Obra: Mastering Integrador: Schiavetta - Obra:  Clinica Fleni

020

Noll-ducto tambien es compatible con los gabinetes acoplables NI-A4.  

Gabinetes modulares con 
posibilidad de acople.

GABINETES CON DUCTO

Las tapas laterales, 
superiores y inferiores, 
se puden remover para 
porder acoplarce con 

otros gabinetes 

Gabinete NI-A1  
900x1950x225

Gabinetes acoplados:
600x750x225
600x1200x225

Ducto 
300x1950x225
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NOLLGabinetes estandarizado NOLL- EK EK

Obra: Bhiel   

Parte posterior: Con barra pintada para identificación  

037
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GABINETES ESTANDARIZADOS

TGBT TELEFONICA TGBT TELEFONICA TGBT TELEFONICA TGBT TELEFONICA

038

Falleba metalica 

Brazo mecanico para soldadura   

GABINETE 600X2000X600

COMPONENTES:

1 - 1 Frente Puerta 600 x 2000 mm.  Cod. PE 6 20
2 - Fondo 600 x 2000 mm.  Cod. FO 6 20
3 - Laterales 600 x 2000 mm.  Cod. SW 20 6
4 - Bandeja 600 x 2000 mm.  Cod. MPP 6 20
5 - Zócalo 600 x 600 mm.  Cod. ZOC 6 1 6
6 - Cod. URT1 100
7 - Cod. 222.600.22
8 - Juego de cáncamos (2 cáncamos con bulones M12x25  y    
arandelas planas y grower).  Cod.  URTO
9 - Techo 600 x 600.  Cod.  TE 6 6
10 - Kit de tuercas, bulones y arandelas.  Cod. UKT  (opcional)
11 - 1 piso 600 x 600.  Cod. PI 6 6
12 - Falleba para 2000mm.  Cod.  FA 2000

Los gabinetes NOLL-EK poseen un aplaste
de 3,2 mm de esposer, lo que otorga una mayor 
rigides y resiencia al gabinete ante cualquier 
situación.

Zocalo de 100mm

Bulones torch

Desengrase electrolitico  
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GABINETES ESTANDARIZADOS EK

-
do la cobertura del gabinete es removida), esto también facilita el 
trabajo de mantenimiento. Una amplia gama de accesorios com-
pleta esta línea de gabinetes, ofreciendo al mercado, en todo el 
país a través de nuestros 300 distribuidores, una gran disponibili-
dad: soportes, bandejas, puertas internas, puertas exteriores con 
vidrio, divisores para compartimientos, kit para termomagnéticas, 

refrigeración y herrajes diversos.

INFORMACIÓN TECNICA

Sistema básico de zócalos para pisos: 100 y 200 mm.
Material: chapa de acero DD, espesor 1.6 y 2.0 mm.
Protección: hasta IP 65.
Estimada: hasta 6000 A (según elementos de montaje a utilizar)

Sistemas de barras Nollpad chapa de aluminio de 4mm. con aisladores 
pasantes o ciegos.

¿POR QUÉ UN GABINETE ESTANDARIZADO?

Los gabinetes que se destinan a uso eléctrico deben mantener me-
didas racionalizadas para eliminar operaciones mecánicas adicio-
nales. Por lo tanto, el éxito en la manufactura de estos productos 
depende también de soluciones de Ingeniería que acompañen la 
concreción de los distintos proyectos.
El futuro está orientado a la estandarización de aplicaciones y siste-
mas de montaje, diseñados apropiadamente para dar óptimas so-
luciones al mercado de equipamientos eléctricos (usuario general) 
mejorando costos económicos y aumentando la seguridad eléctri-

-
ción minimizando costos y tiempos. Actualmente y con proyección 
hacia el futuro, podemos decir que los gabinetes estandarizados y 
modulares pueden resolver cualquier tipo de problema de montaje 
utilizándose una amplia gama de medidas y/o prestaciones: pintura 
y/o accesorios y/o espesores de chapa y/o herrajes, etc. Para llevar 
adelante esta idea, disponemos de varias líneas de gabinetes: 

   Gabinetes para tableros de Distribución y Control de Energía.
   Gabinetes para tableros de Iluminación.
   Gabinetes para tableros de Automatización industrial
   Gabinetes para Informática
   Gabinetes para Comunicaciones.
   Accesorios Varios.

-

amplio surtido de gabinetes y sistemas de cajas con alto nivel de 
calidad, entregas rápidas y diseños actualizados que se mantienen 
en el tiempo.
En esta nueva serie de Gabinetes Universales Nöllek, los mismos 
pueden ser provistos completos o en sus componentes individua-
les, los usuarios son libres, gracias a la modularidad, en la elección 
de sus aplicaciones, tipos y diseños interiores y/o exteriores. 

Armar un gabinete Universal Nöllek no implica costos adicionales, 
ni ningún tipo de herramienta especial, no hay restricciones en la 
instalación de distintas marcas de equipos: Interruptores, contac-
tores seccionadores, reles, termo magnéticas, etc. Las conexiones 

Hospital Santoiani.
Provisto por Müller Instaladora
Tel. 4785/1366 & 6488

GABINETES ESTANDARIZADOS EK
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-

ANCHO
  CÓDIGO
GABINETE

  CÓD.PUERTA
     SUBPANEL

     CÓDIGO
DUCTO CABLE

  CÓDIGO BANDEJA 
GALV/PINTADA 2 mmPROF. COEF. 1 COEF. 1 COEF. 1 COEF. 1ALTURA

600
600
600
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

400
400
400
400
600
600
600
600
400
400
600
600
600
800
800
800
400
400
400
600
600
600
800
800
800
300
300
400
400
400
600
600
600
800
800
800

1600
1800
2000
2200
1800
2000
2200
2400
1800
2000
1800
2000
2200
1800
2000
2200
1800
2000
2200
1800
2000
2200
1800
2000
2200
1800
2200
1800
2000
2200
1800
2000
2200
1800
2000
2200

 

 

860.00
950.00

1000.00
1100.00
900.00
950.00

1050.00
1360.00
990.00

1120.00
1080.00
1180.00
1260.00
1180.00
1200.00
1280.00
1220.00
1230.00
1336.00
1280.00
1350.00
1485.00
1380.00
1480.00
1560.00
1100.00
1180.00
1350.00
1385.00
1500.00
1430.00
1500.00
1600.00
1580.00
1650.00
1750.00

136.00
150.00
165.00
180.00
150.00
165.00
180.00
210.00

430.00
475.00
500.00
550.00
450.00
475.00
525.00
680.00

165.00
180.00
165.00
180.00
198.00
165.00
180.00
196.00
180.00
195.00
210.00
180.00
195.00
210.00
160.00
195.00
210.00
195.00
235.00
195.00
215.00
235.00
195.00
215.00
235.00
195.00
215.00
235.00

 

 

UN 6 16 4
UN 6 18 4
UN 6 20 4
UN 6 22 4
UN 6 18 6
UN 6 20 6
UN 6 22 6
UN 6 24 6
UN 8 18 4
UN 8 20 4
UN 8 18 6
UN 8 20 6
UN 8 22 6
UN 8 18 8
UN 8 20 8
UN 8 22 8
UN 10 18 4
UN 10 20 4
UN 10 22 4
UN 10 18 6
UN 10 20 6
UN 10 22 6
UN 10 18 8
UN 10 20 8 
UN 10 22 8
UN 12 18 3
UN 12 22 3
UN 12 18 4
UN 12 20 4
UN 12 22 4
UN 12 18 6
UN 12 20 6
UN 12 22 6
UN 12 18 8
UN 12 20 8
UN 12 22 8

PS 6 16
PS 6 18
PS 6 20
PS 6 22
PS 6 18
PS 6 20
PS 6 22
PS 6 24
PS 8 18
PS 8 20
PS 8 18
PS 8 20
PS 8 22
PS 8 18
PS 8 20
PS 8 22
PS 10 18
PS 10 20
PS 10 22
PS 10 18
PS 10 20
PS 10 22
PS 10 18
PS 10 20
PS 10 22
PS 12 18
PS 12 22
PS 12 18
PS 12 20
PS 12 22
PS 12 18
PS 12 20
PS 12 22
PS 12 18
PS 12 20
PS 12 22

DC 3 16 4
DC 3 18 4
DC 3 20 4
DC 3 22 4
DC 3 18 6
DC 3 20 6
DC 3 22 6
DC 3 24 6
DC 3 18 4
DC 3 20 4
DC 3 18 6
DC 3 20 6
DC 3 22 6
DC 3 18 8
DC 3 20 8
DC 3 22 8
DC 3 18 4
DC 3 20 4
DC 3 22 4
DC 3 18 6
DC 3 20 6
DC 3 22 6
DC 3 18 8
DC 3 20 8
DC 3 22 8
DC 3 18 3
DC 3 22 3
DC 3 18 4
DC 3 20 4
DC 3 22 4
DC 3 18 6
DC 3 20 6
DC 3 22 6
DC 3 18 8
DC 3 20 8
DC 3 22 8

213.33
240.00
266.66
293.33
240.00
266.66
293.33
320.00
320.00
355.55
320.00
355.55
391.00
320.00
355.55
391.00
400.00
444.44
488.88
400.00
444.44
488.88
400.00
444.44
488.88
480.00
586.66
480.00
533.33
586.66
480.00
533.33
586.66
480.00
533.33
586.66

522.50
550.00
495.00
522.50
577.50
520.00
572.00
630.00
574.75
605.00
550.00
544.50
574.75
635.25
520.00
572.00
630.00

520.00
572.00
630.00

632.22
665.50

420.00
462.00

598.95
550.00

632.22
698.77

MPP 6 16 
MPP 6 18 
MPP 6 20 
MPP 6 22 
MPP 6 18 
MPP 6 20 
MPP 6 22 
MPP 6 24 
MPP 8 18 
MPP 8 20 
MPP 8 18 
MPP 8 20 
MPP 8 22 
MPP 8 18 
MPP 8 20 
MPP 8 22 
MPP 10 18 
MPP 10 20 
MPP 10 22 
MPP 10 18 
MPP 10 20 
MPP 10 22 
MPP 10 18 
MPP 10 20 
MPP 10 22 
MPP 12 18 
MPP 12 22 
MPP 12 18 
MPP 12 20 
MPP 12 22 
MPP 12 18
MPP 12 20
MPP 12 22
MPP 12 18
MPP 12 20
MPP 12 22

DIMENSIONES

*Módulos 
Normalizados 
Standard

El Lateral puede
colocarse en el 
lado izquierdo 
o derecho.

Grado IP 44; 
IP54 / IP65 a 

pedido, 

del INTI

Opción antisísmicos, 
con protocolos de la 

Univ. de San Juan

*SUBPANEL 

de profundidad

*DUCTO 
COMPLETO 
Techo, fondo 
1 lateral, puerta.

*Bandejas 
Galvanizadas 
o pintadas a 
RAL 2000.
A pedido.

*GABINETE COMPLETO

GABINETES ESTANDARIZADOS EK
Estructura en chapa 14 - Fondo y laterales chapa 18 - Puerta en chapa 16
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    KIT 
CODIGO

COEF. 1
  X UN.

COEF. 1
    100

COEF. 1
    200

CÓDIGO 
ZÓCALO

CÓD.PUERTA
  ESTANDAR

CÓD.PUERTA
VIDRIO TEMP.

 CÓD.PANEL
SEPARADOR

CÓD.PANELES
  LATERALES

COEF. 1 COEF. 1 COEF. 1 COEF. 1

KIT 6 16
KIT 6 18
KIT 6 20
KIT 6 22
KIT 6 18
KIT 6 20
KIT 6 22
KIT 6 24
KIT 8 18
KIT 8 20
KIT 8 18
KIT 8 20
KIT 8 22
KIT 8 18
KIT 8 20
KIT 8 22
KIT 10 18
KIT 10 20
KIT 10 22
KIT 10 18
KIT 10 20
KIT 10 22
KIT 10 18
KIT 10 20
KIT 10 22

360.00
400.00
450.00
500.00
400.00
450.00
500.00
580.00
440.00
520.00
440.00
520.00
570.00
440.00
520.00
570.00
540.00
600.00
650.00
540.00
600.00
650.00
540.00
600.00
650.00

SW 16 4
SW 18 4
SW 20 4
SW 22 4
SW 18 6
SW 20 6
SW 22 6
SW 24 6
SW 18 4
SW 20 4
SW 18 6
SW 20 6
SW 22 6
SW 18 8
SW 20 8
SW 22 8
SW 18 4
SW 20 4
SW 22 4
SW 18 6
SW 20 6
SW 22 6
SW 18 8
SW 20 8
SW 22 8
SW 18 3
SW 22 3
SW 18 4
SW 20 4
SW 22 4
SW 18 6
SW 20 6
SW 22 6
SW 18 8
SW 20 8
SW 22 8

74.00
82.00
90.00

100.00
90.00

100.00
110.00

1280.00
82.00
90.00
90.00

100.00
110.00
120.00
135.00
145.00
82.00
90.00

100.00
90.00

100.00
110.00
120.00
135.00
146.00
75.00
95.00
80.00
90.00

100.00
90.00

100.00
110.00
120.00
135.00
146.00

PE 6 16
PE 6 18
PE 6 20
PE 6 22
PE 6 16
PE 6 18
PE 6 20
PE 6 22
PE 8 18
PE 8 20
PE 8 18
PE 8 20
PE 8 22
PE 8 18
PE 8 20
PE 8 22
PE 10 18
PE 10 20
PE 10 22
PE 10 18
PE 10 20
PE 10 22
PE 10 18
PE 10 20
PE 10 22
PE 12 18
PE 12 22
PE 12 18
PE 12 20
PE 12 22
PE 12 18
PE 12 20
PE 12 22
PE 12 18
PE 12 20
PE 12 22

175.00
190.00
210.00
230.00
175.00
190.00
210.00
230.00
220.00
240.00
220.00
240.00
265.00
220.00
240.00
265.00
240.00
260.00
280.00
240.00
260.00
280.00
240.00
260.00
280.00
260.00
300.00
260.00
280.00
300.00
260.00
280.00
300.00
260.00
280.00
300.00

PV 6 16
PV 6 18
PV 6 20
PV 6 22
PV 6 16
PV 6 18
PV 6 20
PV 6 22
PV 8 18
PV 8 20
PV 8 18
PV 8 20
PV 8 22
PV 8 18
PV 8 20
PV 8 22
PV 10 18
PV 10 20
PV 10 22
PV 10 18
PV 10 20
PV 10 22
PV 10 18
PV 10 20
PV 10 22
PV 12 18
PV 12 22
PV 12 18
PV 12 20
PV 12 22
PV 12 18
PV 12 20
PV 12 22
PV 12 18
PV 12 20
PV 12 22

260.00
290.00
320.00
360.00
260.00
290.00
320.00
360.00
345.00
380.00
345.00
380.00
416.00
345.00
380.00
416.00
380.00
415.00
480.00
380.00
415.00
480.00
380.00
415.00
480.00
410.00
490.00
410.00
450.00
490.00
410.00
450.00
490.00
410.00
450.00
490.00

SP 6 16
SP 6 18
SP 6 20
SP 6 22
SP 6 16
SP 6 18
SP 6 20
SP 6 22
SP 8 18
SP 8 20
SP 8 18
SP 8 20
SP 8 22
SP 8 18
SP 8 20
SP 8 22
SP 10 18
SP 10 20
SP 10 22
SP 10 18
SP 10 20
SP 10 22
SP 10 18
SP 10 20
SP 10 22
SP 12 18
SP 12 22
SP 12 18
SP 12 20
SP 12 22
SP 12 18
SP 12 20
SP 12 22
SP 12 18
SP 12 20
SP 12 22

66.00
72.00
80.00
88.00
66.00
72.00
80.00
88.00
82.00
90.00
82.00
90.00
99.00
82.00
90.00
99.00
92.00

105.00
115.00
92.00

105.00
115.00
92.00

105.00
115.00
110.00
122.00
110.00
115.00
122.00
110.00
115.00
122.00
110.00
115.00
122.00

ZOC 6 1 4
ZOC 6 1 4
ZOC 6 1 4
ZOC 6 1 4
ZOC 6 1 6
ZOC 6 1 6
ZOC 6 1 6
ZOC 6 1 6
ZOC 8 1 4
ZOC 8 1 4
ZOC 8 1 6
ZOC 8 1 6
ZOC 8 1 6
ZOC 8 1 8
ZOC 8 1 8
ZOC 8 1 8
ZOC 10 1 4
ZOC 10 1 4
ZOC 10 1 4
ZOC 10 1 6
ZOC 10 1 6
ZOC 10 1 6
ZOC 10 1 8
ZOC 10 1 8
ZOC 10 1 8
ZOC 12 1 3
ZOC 12 1 3
ZOC 12 1 4
ZOC 12 1 4
ZOC 12 1 4
ZOC 12 1 6
ZOC 12 1 6
ZOC 12 1 6
ZOC 12 1 8
ZOC 12 1 8
ZOC 12 1 8

55.00
55.00
55.00
55.00
60.00
60.00
60.00
60.00
68.00
68.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
85.00
85.00
90.00
90.00
90.00
99.00
99.00
99.00

110.00
110.00
110.00

110.00
110.00
110.00
110.00
120.00
120.00
120.00
120.00
136.00
136.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
170.00
170.00
180.00
180.00
180.00
198.00
198.00
198.00
220.00
220.00
220.00

Laterales

Sistema de cierre completamente metalico

Peón de anclaje
 movil X4 unidades.

Varilla Metalica.

Falleba
 metalica*Medida según 

 tamaño de puerta.

Peón de 
anclaje fijo

X4 unidades.

Zócalos

Ejecuciones a pedido

Panel SeparadorPuertas Con Blindex

SISTEMA DE CIERRE

ALTO 
DE PUERTA COEF. 1

FA 1600
FA 1800
FA 2000
FA 2200

*KIT
1/4 potencia
3/4 térmicas
paso 175/200

30.00
35.00
40.00
44.00
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ACCESORIOS PARA MONTAJE DE INT. EN GABINETES
(Sistema UNIPART)

EK

(provisión 2 mts)

1

(provisión 2 mts)

2

(Provisión x 1mt)

4

URT1.4 100

Por metro

16,00
1

2

4

6

Longarina

3

DESCRIPCIÓN CÓDIGO PRECIO

5

(Provisión x 1mt)

3

Perfil URTT 4

(Provisión x 1mt)
Perfil C 

Accesorios 
de Unión 

para
 perfil C

Dado de
Unión

5

30

60

50

22,5

20

100

URT3.4 100

URT4.4 100

URT5.4 100

DDN-URT

PERF-C

ACCU-C 1

ACCU-C 2
ACCU-C 2ACCU-C 1

6 Aplicaciones 
de Dado de

URTT 1 / 3 / 5

1

2

2

4

URTT 1 y 3

URTT 3  y  3

URTT 5  y  5

URT1.8 100 22,00

22,50

URT3.8 100 38,00

Por metro

URT4.8 100

URT5.8 100

26,00
42,00

Por metro

30,00
45,00

Por metro

3,80

PERF-C

Por metro

38,00

46,00

2,30
3,80

7
8

8

10

9

A 9,30
80

100

L
T
O

400 600 800
Profundidad

11,20
14,00

60 11,20
13,80
16,50

15,00
18,00
20,00

1.4: con orificios
 de Ø4,5mm

1.8: con orificios
 de Ø8,5mm

3.4: con orificios
 de Ø4,5mm

3.8: con orificios
 de Ø8,5mm

5.4: con orificios
 de Ø4,5mm

5.8: con orificios
 de Ø8,5mm

4.4: con orificios
 de Ø4,5mm

4.8: con orificios
 de Ø8,5mm

URT1.X TM 4

URT1.X TM 6
1.4: con orificios
 de Ø4,5mm

1.8: con orificios
 de Ø8,5mm

Perfil URTT 1 
TM

9

URT1.X TM 8

1.4 1.8
16,00

20,00

24,00

22,00

26,00

30,00

10

7
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11

Se
 

trabaja  afuera con los 
.

Se instala el gabinete 
Nöllek

Trabajo terminado, con
 el ahorro de tiempo
 al poder trabajar sin

el armario

EK

DESCRIPCIÓN CÓDIGO PRECIO

GA001 GA002

82

42

82

68
Soporte 

pasacables 

Acomodador de cables 

Bicromatizado
Provisión x 2mt.

Perfil L35x35
L3535

Bicromatizado
Provisión x 2mt.

Perfil L35x45

Bicromatizado
Provisión x 2mt.

Perfil U 
L35x40x45

Bicromatizado
Provisión x 2mt.

Perfil Z
35x40x45

L3545

U354035

Z354035

Bicromatizado
Provisión x 2mt.

Riel DIN

Riel DIN

Grampa G

Juego de cáncamos, cant: 2
con bulones / arandelas y grower.

El modelo URT2 se utiliza para
unir dos gabinetes 

Cancamos de Izaje

Interruptor
 Eaton 

IZMX40B4-V25W-1
(2500A hasta

 4000A)

Colocado sobre una
parrilla de montaje

horizontal conformada
por perfiles URTT5

Bicromatizados
Unión URTSU

Bicromatizados

Soporte de 
bandejas ULN

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE INT. EN GABINETES
(Sistema UNIPART)

RDR 35
Riel DIN

 Reforzado con URTT1

RD 35

RDR 35

RDAC 35

GA001

GA002

URTO

URT2
URTO URT2

URTSU 1

URTSU 2
URTSU 1 URTSU 2

ULN 1 ULN 2

ULN 1

ULN 2

RD 35
Riel
DIN

Por metro

22,00

Por metro

24,00

Por metro

32,00

Por metro

34,00

2,70

24,70

Por metro

22,00

Por metro

3,80

5,60

11,00

15,00

8,50

11,50

3,60

4,40

UKT20

UKT612

Kit de 100 tuercas, 100 bulones M8x16, calidad
8.8, 100 arandelas de uso  eléctrico y 100
arandelas cóncavas de presión

Kit de 100 tuercas, 100 bulones M8x20, calidad
8.8, 100 arandelas de uso  eléctrico y 100
arandelas cóncavas de presión

UKT16

Kit 100 de tornillos de perfil triangular M6x12, 
sin  arandelas

31,90

35,50

18,50

Parrilla Refuerzo 
de parante 

URP-400

URP-600

URP-800

12,00

14,50

18,00

TABLERO TGBT 
- COOPERATIVA SAN ANTONIO DE ARECO-
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EK

El sistema Unipart se puede utilizar
en otros modelos de gabinetes, en este
caso un Tablero Petrolero NÖLL-OIL.

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE INT. EN GABINETES
(Sistema UNIPART)

Al igual que con los gabinetes NOLLEK y
NOLL-C el sistema unipart permite trabajar
por fuera del gabinete, montar el equipa-
miento necesario y su respectivo cableado.

Trabajo terminado, con ahorro de tiempo
al poder trabajar sin el gabinete.

En la pagina 25 se puede encontrar más información sobre nuestros gabinetes petrolores NÖLL-OIL.
Para consulta de aplicaciónes especiales envienos un mail a: aplicaciones@nollmann.com.ar

VER TABLEROS LOGSTRUP EN HOJA 76

VISTA POSTERIOR  TABLERO CCM 460 - ELECNOR
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obra es un objetivo que, ya como profesionales 
o como usuarios, permanece latente en cada si-
tuación; si además a ese objetivo le sumamos 

tiempo y forma, nuestra satisfacción será plena. 

Pero a veces no es posible ver plasmado ese 
objetivo por causas que nos son ajenas, y peor 
se presenta el panorama cuando el imprevisto 
se produce en fecha cercana a la que original-

mente era la entrega de la obra. 

En estos casos comprendemos que, recurrir a 
la fuente adecuada desde el principio es la me-
jor manera de evitar estos inconvenientes. Este 

-
damos poner en la balanza a la hora de pedir 
cotizaciones.

En Nöllmann,  cuando recibimos la idea de una 
obra, nuestro Departamento de Aplicaciones  
elabora un proyecto de respuesta y lo plasma en 

-
nes; a partir de la aceptación, en procesos para-
lelos se preparan por un lado la gabinetería, por 
otro se acondicionan los materiales necesarios. 

Nuestra condición de fabricantes nos permite 
resolver a medida cada una de las necesida-
des, e inclusive, en el caso de algún dispositivo 
provisto por el cliente o que no sea de nuestra 

proceso no se interrumpe.

Trabajo provisto por Casa Blanco - Hotel Sheraton Pilar

Vista del Proyecto

Obras terminadas en 20 días, con los sistemas Wöhner

SOLICITE SU DISEÑO :
aplicaciones@nollmann.com.ar

TABLERO- DESARROLLO DE PROYECTO EK
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Detalle entrada Hotel Sheraton Pilar

Trabajos r ealizados con nuestr os materiales por integrador es y distruibuido res de materiales eléctricos

CASA BLANCO. Tel: 0223 - 4918000 - Ing. Dantoni / Sergio Roca
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TABLERO- INGENIERIA DE PROYECTO EK

INGENIERIA BÁSICA

Estado NORMAL:

Falla o apertura TR3:

Falta alimentación de MT:

Falla o apertura de TR2:

(TENER EN CUENTA QUE TODO LO REFERIDO PRECEDENTEMENTE ES  EN 

MODO AUTOMÁTICO DE SELECCIÓN EN DICHO TABLERO):

 En estado NORMAL de la RED hay alimentación de MT a los Trans-
formadores TR1, TR2 y TR3. Por lo tanto, los interruptores de los mismos (Q1, Q2 y 
Q3) están cerrados y todos los acoplamientos y los interruptores de Grupo Electróge-
no y de Turbina están abiertos:

En este estado los interruptores de los Transformado-
res TR1, TR2 y TR3 se abrem (Q1, Q2 y Q3), se pone en marcha el grupo Electrógeno. 
Después de esta maniobra se cierra acoplamiento Q2-3 y alguno de los acoplamien-
tos Q1-2 o Q1-3 (Prioridad Q1-3), posterior a esto cerramos el Interruptor del Grupo 
Electrógeno (Q5). Así alimentamos desde Grupo de las barras de los 3 (tres) trans-
formadores. Al volver la tensión de Red (MT) se abren los acoplamientos, se abre el 
Interruptor de Grupo (Q5) y se cierran los interruptores de alimentación desde cada 
Transformador (Q1, Q2, Q3).

Al no tener alimentación desde el Transformador TR2, 
sabiendo que hay MT, se abre el Interruptor (o se mantiene abierto) de TR2 (Q2), y 
se alimenta a la barra de Esenciales desde el Transformador TR3 (Q3) cerrando el 
acoplamiento Q2-3. Una vez respuesta la falla en TR2 (Q2) se procede a abrir el aco-
plamiento Q2-3 y se cierra nuevamente Q2.

Tablero de distribución - Eaton para HSBC, Ed. Florida 40, Bs. As.

Al no tener alimentación desde el Transformador TR3, 
sabiendo que hay MT, se abre el Interruptor (o se mantiene abierto) de TR3 (Q3), y 
se alimenta a la barra de NO Esenciales desde el Transformador TR1 (Q1) cerrando 
el acoplamiento Q1-3. Una vez respuesta la falla en TR3 (Q3) se procede a abrir el 
acoplamiento Q1-3 y se cierra nuevamente Q3.

Tablero de distribución 
Eaton para HSBC Herrera
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Falla o apertura TR2 Y DE TR3 :

Modo ahorro de energía :

Modo de respaldo:

Aclaraciones:
En el caso de la turbina,ésta sólo va a actuar cuando se 
verifica una falla en el Grupo Electrógeno (falla de inte-
rruptor, variaciones importantes de tensiones, etc.). Esta 
turbina sólo alimentara a la barra de cargas esenciales 
(TR2), abriendo el interruptor TR2 (Q2) y cerrando el 
interruptor de turbina (Q4), manteniendo abiertos los 
acoplamientos Q2-3 Y Q1-2. El sistema tendrá una pa-
rada de emergencia que nos abrira todos los interrup-
tores principales del sistema.

Falla o apertura TR1: Al no tener alimentación desde el Transformador TR1, 
sabiendo que hay MT, se abre el Interruptor (o se mantiene abierto) de TR1 (Q1), y 
se alimenta a la barra de NO Esenciales desde el Transformador TR3 (Q3) cerrando 
el acoplamiento Q1-3. Una vez respuesta la falla en TR3 (Q3) se procede a abrir el 
acoplamiento Q1-3 y se cierra nuevamente Q1.

 Al no tener alimentación desde el Transforma-
dor TR2 ni desde el Tranformador TR3, sabiendo que hay MT, se abren los Interrup-
tores (o se mantienen abiertos) de TR2 (Q2) y de TR3 (Q3), y se alimenta a las res-
pectivas barras desde el Transformador TR1 (Q1) cerrando los acoplamientos Q1-2 y 
Q1-3 manteniendo abierto el acoplamiento Q2-3. Una vez repuesta la falla de ambos 
Transformadores TR2 (Q2) y TR3 (Q3) se procede a abrir a los acoplamientos Q1-2 y 
Q1-3 cerrando nuevamente  Q2 y Q3.

 En este modo la barra de NO Escenciales 
(Transformador TR3) se desconecta de la Red y se pasa a alimentar desde 
Grupo Electrógeno. Por lo tanto con la selectora de modos en esta posición 
se procede a abrir el Interruptor del Transformador TR3 (Q3), arranca el Gru-
po Electrógeno y posteriormente se cierra el Interruptor de Grupo (Q5). En 
esta posibilidad no debe cerrarse ningún acople vinculante a la barra de TR3 
siempre se mantienen abiertos los Interruptores de los acomplamientos Q2-3 
y Q1-3. La reposición de la alimentación desde el Transformador TR3 se rea-
liza accionando la selectora a otra posición (Manual, Automático o Respaldo), 
procediéndose a abrir el Interruptor del Grupo Electrógeno (Q5) y cerrando el 
Interruptor de TR3 (Q3). 

Este modo sólo se utiliza para realizar una transferencia 
alternativa, si se presenta incovenientes con el modo automático de funciona-
miento. El Dispositivo actúa sólo sobre los Transformadores TR2 y TR3; al no 
tener MT, arranca el Grupo Electrógeno, al registrar tensión desde Grupo Elec-
trógeno abre los Interruptores de TR2 (Q2) y TR3 (Q3), se cierra el Interruptor 
Q2-3 y después el Interruptor de Grupos (Q5).

TABLERO- INGENIERIA DE PROYECTO
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2026



049

NÖLL RackTABLERO MODULAR RACK INDUSTRIAL ANTISISMOCO 
Linea Antisismica

CARACTERISTICAS

Estructura autoportante construida de chapa de acero 2,00mm de espesor.

Revestida en sus lados con chapas de acero doble decapada BWG Nº16

Estructura con grado de protección IP41, a pedido IP55/65

Puerta frontal abisagrada lisa o vidriada blindex, montada sobre bisagras ocultas
en inox. de 2mm.

�/�D���S�X�H�U�W�D���I�U�R�Q�W�D�O���S�R�G�U�i���V�R�O�L�F�W�D�U�V�H���F�R�Q���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�y�Q���L�Q�I�H�U�L�R�U���\���V�X�S�H�U�L�R�U�����¿�O�W�U�R�V���\
forzadores tipo NV.

Opcional: Puerta posterior lisa, con ventilación inferior y superior.

�7�R�G�D�V���O�D�V���S�X�H�U�W�D�V���F�X�H�Q�W�D�Q���F�R�Q���F�L�H�U�U�H���I�D�O�O�H�E�D���G�H�������S�X�Q�W�R�V���G�H���¿�M�D�F�L�y�Q��

�/�D�V���V�X�S�H�U�¿�F�H�V���G�H���D�S�R�\�R���G�H���O�D���S�X�H�U�W�D���H�V�W�i�Q���U�H�D�O�L�]�D�G�D�V���H�Q���V�L�V�W�H�P�D���O�D�E�H�U�L�Q�W�L�F�R���W�L�S�R UN, 
con burlete de goma de puliuretano expandido.
Las bisagras serán del tipo metálicas ocultas, con dos puntos de amure y un ángulo 
de apertura hasta 120º.

En su interior cuenta con un bastidor basculante de hasta 45 módulos Rack de 19”, 
�F�R�Q���E�L�V�D�J�U�D�V���P�H�W�i�O�L�F�D�V���U�H�¿�U�]�D�G�D�V���H�Q���L�Q�R�[�����\���X�Q���i�Q�J�X�O�R���G�H���D�S�H�U�W�X�U�D���G�H���������ž��
Máxima carga adicional 150kg (A pedido superior).

Puerta y bastidor poseén retención de tipo corredera con planchuela deslizante
sobre guía en inox. y perno de encastre o quiebre intermedio con acople de aper tura.

En el interior se montaran soportes y/o bandejas aptos para el posterior montaje  de
equipamiento.

La estructura se podrá solicitar con kit antisísmico aprobado según lo establecido por el
nivel de solicitación  que prescribe la Norma Inpres-Cirsoc 103 para zona sísmica 4 
(Ver informe).

La estructura estará protegida mediante la aplicación de  pintura epoxi poliéster en polvo,
color estándar RAL 7032 o  7035. Micronaje por defecto será de 60-80µm. 
(Consultar adicional por otro color)

Se podra solicitar en chapa de acero inoxidable AISI 304/316

�(�Q���V�X���E�D�V�H���F�R�Q�W�D�U�D���F�R�Q���X�Q���]�y�F�D�O�R���G�H���S�H�U�¿�O���H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�O���G�H���������P�P��

Para permitir el izaje del conjunto armado con todos sus elementos sin riesgo de deforma-
ciones estructurales, el gabinete consta de dos cáncamos (S/Norma ASTM A 48 9) d ispues-
tos en diagonal sobre el techo y rígidamente vincualdos a la estructura

En su parte inferior se colocara una barra de cobre eléctricamente
conectada a la estructura y al sistema de PAT

COMPONENTES OPCIONALES

Sistema de iluminación con Switch de accionamiento en puerta.
Resistencia calefactora.
�7�H�U�P�R�V�W�D�W�R���F�R�Q���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�y�Q���I�R�U�]�D�G�D���\���¿�O�W�U�R�V���W�L�S�R���*�R�U�H��

ANTISÍSMICOS

Los tableros Nollrack antisísmicos siguén distribuyendo la energía electrica luego  de la catastrofe
cuando más se necesita.
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El territorio argentino se clasifica en cinco zonas, 
numeradas de 0 a 4. El cero corresponde a las 
mínimas probabilidad de ocurrencia y peligrosi
dad de los terremotos, y el 4 a las máximas.

Una instalación apta para la zona 4 debe 
soportar terremotos de magnitud 8, que implican
oscilaciones cuya aceleracion alcanza el 2.5 % 
de la gravidad, con frecuencias cercanas a los 
dos ciclos por segundo, otras que incluyen 
las de resonancia.

Nollrack y sus caracterizticas antisismicas estan 
avalados por la Universidad Nacional de 
San Juan, facultad de ingenieria.

Nollrack cumple con los requerimientos sismicos 
establecidos por el nivel de solicitación que pres-
cribe la Norma Inpres-Cirsoc 
para  zona Sismica 4
  

MIN ISTERI O DE CULTUR A Y EDUCACION                               

      FACULTAD DE INGENIERIA                

NÖLL Rack
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TABLERO MODULAR RACK INDUSTRIAL ANTISISMICO
Linea Antisismica

Blindex

NollRack modular autoportable rackeable 
antisismico 

Espicificacion Nollrack:
- Unidades de rack: 45 U
- Rieles de montaje ajustables que 
cumplen con la norma EIA-310-E
- Temperatura ambiente de funciona-
   miento: -25 °C a +40 °C
- Clasificación sísmica: 2 g en cu-
alquier dirección
- Resistencia al viento: 140 km/h
- Puerta con falleba de cuatro puntos
- Dimensiones: 800x2000x800.
- Se suministra con kit de barra de 
puesta a tierra universal para racks. 

Rack pivotante 
antisismico

Laterales 
desmontables 

1 Punto de traba de falleba
   metalica.
2 Falleba metalica.
3 Cerradura metalica
   1/4 de giro con posi-
   bilidad de bloqueo
   candado.
4 Cerradura metalica. 
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NÖLL Rack
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TABLERO MODULAR AUTOPORTANTE RACKEABLE
Linea Antisismica

NollRack modular autoportable rackeable antisismico diseño especial 

Frente puertas cerradas Frente puertas abiertas Parte posterior 

BIsagras reforzadas Nollrack
 

Ventilación parte posterior

Sistema de Bisagras reforzadas Nollrack 
 

En este caso el desprendimiento de la puerta se dio por el movimiento
del transporte dentro de un shelter, desde Tigre a Newbery. En caso de 
un sismo todas las protecciones se desplomarian, al sufrir la puerta 
tambien lo harian las conexiones.   
Para evitar este tipo de incovenientes Nollrack cuenta con
un sitema de cuatro cerraduras metalicas reforzadas de 
abertura de 180°, que impiden el desprendimiento de las puertas
 en caso de vibraciones bruscas a nivel sismico.
 

BIsagras reforzadas Nollrack
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NÖLLTABLERO MODULAR AUTOPORTANTE RACKEABLE Rack

CODIGO ANCHO
    19” ALTURA

CANTIDAD
DE U RACKPROF.

NRLA  80 20 80
NRLA  80 22 80

800
800

2000
2200

800
800

COEF. RACK
PIVOTANTE

COEF. RACK
FIJO

40 Unidades
45 Unidades

PRECIOSCODIGOS Y DIMENSIONES

APLICACIONES ESPECIALES A MEDIDA - TABLERO RACK EXTERIOR REVESTIDO EN ALUMINIO

Limitante de
 puerta superior

Limitante de
 puerta inferior

Techo a 2 aguas de aluminio 1,5mm

Esqueleto de techo 
(Refuerzo para colocación de cancamos)

Columna de
perfiles Logstrup

Parante
 rack 19”

Puerta frontal
con doble pliegue 
de aluminio 1,5mm

Marco de puerta frontal

Zócalo de 300mm
  de acero inoxidable

Tapa lateral

Material Aislante

Placa de panel lateral
con doble pliegue de

 aluminio 1,5mm

Para consultas de aplicaciones especiales enviar mail a: aplicaciones@nollmann.com.ar

3600,00
3975,00

2880,00
3300,00

(Industrial)Linea Antisismica
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EPEN (ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN)
GABINETES DE COMUNICACIONES 

(ESTACIÓN TRANSFORMADORA SIERRAS BLANCAS 132/33/13,2Kv)

Gabinetes Nollrack 800x2200x800, 45 unidades
de rack.

CARACTERISTICAS

Puerta frontal von visor blindex, cerradura falleeba
y ventilación inferior con forzadores NV

Parantes rack pivotantes con limitador.

Poseén refuerzos en puerta para evitar el alabeo.

Bisagras ocultas y limitantes de puerta hasta 120º.

Sobretecho con forzador para extracción de 
aire caliente.

Zocalo de 100mm con calados para uñas de autoelevador. 

Resistencias calefactoras y termostato para control
de temperatura.

Caratulas RACK ciegas.

Iluminación interior con microswitch de corte en 
puerta.

Puerta posterior ciega con cerradura falleba.

NOTA:
Ejecuciones especiales a pedido, envienos su necesidad
a : aplicaciones@nollmann.com.ar

Puerta posterior 
con ventilación forzada
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NÖLL Rack
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TABLERO MODULAR AUTOPORTANTE RACKEABLE
(Industrial)Linea Antisismica
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NÖLLGABINETES RACK MURALES RACK-E

054

Estructura fabricada en chapa de calibre BWG 18

CARACTERISTICAS

Los gabinetes NOLLRACK-E se encuentran diseñados para el montaje en pared.
Empleados para instalaciones residenciales o comerciales pequeñas, de redes de datos
y vigilancia, los gabinmetes permiten que se instalente de manera segura y proli ja
dispositivos tales como swtichs, centrales telefonicas, DVR, etc.

Cuenta con rendijas para ventilación natural.

Tapas inferiores y superiores desmontables a pedido.

Cerraduras 1/4 de giro metalicas con cierre tipo maneta
moneda.

Puerta frontal abisagrada lisa o vidriada blindex, montada
sobre bisagras ocultas en inox. 2mm

L

GABINETESS RACKS PARA DATACENTER RACK-SV

CODIGO ANCHO
    19” ALTURA

CANTIDAD
DE U RACKPROF.

NRSV 60 200 80

NRSV  60 200 100

NRSV  60 200 120
NRSV  60 220 80

600

600
600

600

2000

2000

2000
2200

800

1000

1200
800

NRSV  60 220 100
NRSV  60 220 120

600
600

2200
2200

1000
1200

COEF.

40 Unidades

40 Unidades
40 Unidades
45 Unidades

45 Unidades
45 Unidades

CODIGOS Y DIMENSIONES

Puerta frontal / posterior microperforada.

Los gabinetes NOLLRACK-SV se encuentran diseñados para aplicaciones 
en datacenters, para la colocación de servidores.
Con puerta frontal  para colocación de equipos y posterior para el mante-
nimiento de los mismos.

Tapas inferiores para ingreso de  cables. 
Paneles desmontables con rendijas para ventilación natural. 

Linea Económica

860,00
1000,00
1220,00
1170,00
1340,00
1520,00

Linea Económica

Fijacion Poste Poste Poste Poste/pared Poste
Altura 323 mm 503 mm 335 mm 635 mm 515 mm

Profundidad 340 mm 340 mm 590 mm 590 mm 590 mm
Largo 555 mm 555 mm 570 mm 570 mm 570 mm

Altura u�Ÿl de compar�Ÿmento de 
equipo

320 mm 500 mm 330 mm 335 mm 510 mm 

Altura u�Ÿl de compar�Ÿmento de 
baterias 

* * * 295 mm *

Profundidad interna u�Ÿl 260 mm 260 mm 545 mm 545 mm 545 mm
Ven�Ÿlacion Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Masa de gabinete 12 kg 14 kg 21 kg 35 kg 25 kg
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RACKS ABIERTOS

CODIGO ANCHO
    19”

ALTURA CANTIDAD
DE U RACK

PROF.

NRO 60 16 

NRO 60 18 

NRO 60 20 

600

600

600

1600

1800
2000

COEF.1

30 Unidades

40 Unidades
45 Unidades

PRECIOCODIGOS Y DIMENSIONES

420
470
470

RACK-O

Los racks abiertos NOLLRACK-O ofrecen un modo de instalación mas comodo en el entorno,
se pueden complementar con organizadores verticales (consultar adicional), convirtiendose
en la solución mas optima para instalaciones de cableado.

380,00
430,00
525,00

Organizadores de cable

Linea Económica

440

44
0

13
0

130

B B

A

A

CORTE B.B

CORTE A.A GABINETE DIMENSIONES GENERALES

440

44
0

REFERENCIAS:
1) Chasis.
2) Puente.
3) Fijador superior.
4) Oreja de fijador superior.
5) Soporte de puente
6) Fijador inferior central
7) Fijador inferior Lateral

Notas:
En este modelo de gabinete se deberan colocar
12 baterias de 7A Dimensiones: 150x64,2x100
(Largo x Ancho x Alto, se toman dimensiones de
la hoja de datos)

150 150

10
0

64 1

2

3 4

567

www.nollmann.com.ar
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C

D

F

G

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

F

G

H

I

A 17/01/2022 PARA APROBACIÓN V.A. V.A. N.G. N.G. V.A.

N.G.

N.G.

ESQ. TOPOGRAFICO

GABINETE DE 12 BATERIAS

17A

22001-ID-TO-0001

EMELEC

A4 S/E
1

5

22-001

FQ-7.3-07

055

NÖLLGABINETE DE PATERIA PARA MONTAJE RACK Rack

Gabinete Con capacidad de 12 batertias 7A
para montaje sobre gabinete rack, esto permite
aprovechar mejor espacio en el rack, permitiendo 
que entren muchos mas baterias.  
 

(Distribucion interna)
VISTA ISOMETRICA

(Perfileria)
VISTA ISOMETRICA

(Tapa cerrada)

INT.
TERMOMAGNETICO

UNIPOLAR

PERNO DE
BISAGRA PARA

CENTRAR

P2

P1

P4

P5

P3

RACKS BATERIAS RACK-B
Linea Económica
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NOLLRACK BATERIA EK

NOLLRACK-B  1200x1800x800 

NOLLRACK-B Para montaje de baterias.
Caracteristicas:

*Con tapas posterior, laterales y
superior, desmontable.
 *Rejillas de ventilacion en parte 
superior y laterales.
*Calado para pasaje cables de 
bateria en tapa superior.
*Perfileria URT para montaje de 
bandejas y interruptores.
*Zocalo
*Puertas dobles solapadas
*Cerradura metalica tipo falleba
*Veinte espacios para bandejas

 
 
 

18
00

800 1200

NOLLRACK-B   600x1800x600 

NOLLEK Para montaje de baterias.
Caracteristicas:

*Con tapas posterior, laterales y
superior, desmontable.
 *Rejillas de ventilacion en parte 
superior y laterales.
*Calado para pasaje cables de 
bateria en tapa superior.
*Perfileria URT para montaje de 
bandejas y interruptores.
*Zocalo
*Cerradura metalica tipo falleba
*Cancamos de izaje
*Diez espacios para colocacion de baterias
*Bandeja de comando

 
 
 

Dimensiones
325x275x164 
 
 
 

Dimensiones
257x214x164
 
 
 

 
 
 

600
600

18
00
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700

CORTE A.AVISTA LATERAL

Rejilla
de

ventilación

VISTA A FRONTAL
(PUERTA CERRADA)

18
00

10
0

A

E

B

C FD

FRONTAL LAT.2 POSTERIORLAT.1

SUPERIOR

INFERIOR

DEFINICIÓN  DE VISTAS EN BASE A NORMA IRAM 4501
Método ISO (E)

D A

E

Tablero Baterías - 800x1800x700

Características
* Gabinete Nollek 800x1800x700, fabricado en chapa BWG16 .                       *     Bandeja porta elementos.
* Cerradura metálica tipo falleba.                                                                       *      Cáncamo de izaje.
* Rejilla de ventilación en ambos  lateral.                                                          *       Tapa posterior y laterales desmontables.
* Pintado con pintura en polvo horneable color negro.

M10
M10

M10
M10 M10 M10

M10
M10

M10
M10 M10 M10

25
0

800

VISTA FRONTAL
(DISTRIBUCION INTERNA)

A

A

106

20
0

675
675

570

320

27
5

27
5

27
5

27
5

29
0

312,78
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A
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G

H

I

A 27/3/2025 PARA APROBACION R.F V.A N.G N.G

EMELEC- Tablero Baterias
800x1800x700

TOPOGRAFICO

---

25019
S/EA425019-ID-TO-0001 1

1

057

Dimensiones
325x275x164 
 
 
 

NOLLEK Para montaje de baterias.
Caracteristicas:

*Con tapas posterior, laterales y
superior, desmontable.
 *Rejillas de ventilacion en parte 
superior y laterales.
*Calado para pasaje cables de 
bateria en tapa superior.
*Perfileria URT para montaje de 
bandejas y interruptores.
*Zocalo
*Cerradura metalica tipo falleba
*Cancamos de izaje
*Bandeja de comando

 
 
 

NOLLRACK BATERIA EK

NOLLRACK-B   800x1800x700 

700800

1800
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Presentamos el Gabinete Noll-OD , una solución innovadora y versátil diseñada para satisfacer las necesidades protección en
entornos industriales y exteriores. Fabricados con materiales de alta calidad, están disponibles en dos variantes: chapa doble
decapada BWG calibre 14 lo que garantiza una construcción robusta y duradera.
(Opcional: Inox AISI 304-316)

Características destacadas:

1. Armado Sencillo y Eficiente: El diseño inteligente y
registrado de los Gabinetes NOLL-OD permite un
armado sencillo y rápido, lo que facilita la producción
de múltiples unidades en un corto lapso de tiempo, 
garantizando estructuras muy solidas por los pliegues 
y refuerzos 
* (APTO PRESURIZACIÓN A PEDIDO).
Esta característica resulta ideal para proyectos de 
gran envergadura que requieran plazos de entrega
ajustados.

2. Construcción rapida: Los gabinetes se componen
de dos paneles laterales con doble pliegue, los cuales 
permiten una fácil fijación al techo, piso y fondo
mediante bulones. Esta estructura proporciona una
sólida base y una mayor flexibilidad para adaptarse 
a diversas aplicaciones. (Se sueldan los puntos claves)

3. Sellado de Alta Protección: Una vez ensamblado, el
Gabinete NOLL-OD se somete a un riguroso proceso de
sellado en todas sus uniones  con Poliuretano tipo PU44.
Gracias a esto, se logra un grado de protección IP65,
lo que asegura una excelente resistencia al polvo, agua 
y otros elementos externos potencialmente dañinos.

4. Opciones de Personalización:  Nuestros gabinetes
pueden ser equipados con un sobretecho,lo que los
convierte en una solución ideal para su uso
en exteriores, protegiendo el contenido de las
inclemencias del tiempo.
Además, ofrecemos diversas opciones de cierres, 
incluyendo cierres petroleros, cierres de 1/4 de giro
metálicos o sistemas de fallebas, permitiendo
adaptarse a los requerimientos específicos de cada aplicación.

5. Ventilación Natural y Accesorios Adicionales: Los
Gabinetes NOLL-OD pueden incorporar toberas y rejillas con
filtro para una ventilación natural eficiente, garantizando una
circulación adecuada del aire en el interior.
También ofrecemos opciones de personalización que incluyen
zócalo de montaje, placas de montaje en chapa galvanizada, 
kit de montaje de térmicas y perfilería unipart para interruptores
compactos. Estos accesorios permiten una instalación y organi-
zación más eficiente de los componentes internos.

6. Diseño con Compartimientos Personalizados:  Como producto especial,
ofrecemos la posibilidad de diseñar Gabinetes Noll-OD con compartimientos
para separar diferentes sectores dentro del mismo.
Esto permite organizar y proteger distintos componentes o sistemas en el mismo gabinete,
aumentando la eficiencia y funcionalidad del equipo.

7. Gabinete diseñado para soportar sismos y movimiento:   Los gabinetes NOLL-OD se destacan por ser aptos para
soportar cargas sismicas e inclusive utilizarse en sitios donde el gabinete se va encontrar en constante movimiento
(Puentes gruas - subestaciones moviles,etc)

8. Posibilidad de acoplarse entre si:   Los gabinetes permiten acoplarse entre ellos para poder crecer
en ancho y poder tener más distribución interna con paneles calados con aplaste.058

R

R
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Obra de 30 SKIDS de MT con
Gabinetes NOLL-OD aptos para
soportar cargas sismicas Zona 3 
(INPRES-CIRSOC 103 -Part I)

059
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COEFIC. DE
CONVERSION

 

OBRA: AGGREKO
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En las siguientes imágenes se muestra la instalación en fábrica de un conjunto de gabinetes NOLL-OD.
Los gabinetes NOLL-OD están diseñados para brindar máxima protección en entornos industriales de maquinaria.
Su alta estanqueidad garantiza seguridad y resguardo óptimo para los equipos, asegurando un desempeño 
confiable en condiciones exigentes.

Diseño Optimizado para Ensamblaje Rápido
Las imágen de vista posterior se aprecia claramente la chapa posterior y las cachas abulonadas de los gabinetes
NOLL-OD. Este diseño facilita el ensamblado, reduciendo tiempos de producción y mejorando la eficiencia.
Gracias a estas características, el NOLL-OD se convierte en la opción ideal para proyectos de gran envergadura.

Las imágenes muestran el posicionamiento, interconexión y diseño preliminar
de los gabinetes NOLL-OD. 
El departamento de Ingeniería de NOLLMANN se encarga de plasmar cada detalle
en planos topográficos 2D o modelos 3D, asegurando que el cliente apruebe la 
propuesta antes de su producción.

VISTA POSTERIOR DE LA INSTALACIÓNVISTA FRONTAL DE LA INSTALACIÓN

INGENIERIA: DESARROLLOS ESPECIALES CON MODELADO 3D Y PLANOS 2D

OBRA: FABRICA ENVASADORA (Tableros N°1 / N°2)

Esta solución innovadora y versátil está diseñada para 
satisfacer las necesidades de almacenamiento y protección
en entornos industriales y exteriores.
Los gabinetes NOLL-OD están disponibles en dos variantes:

 * Chapa doble decapada BWG calibre 14,
    que garantiza una construcción robusta y duradera.

        *  Acero inoxidable AISI 304/316, ideal para aplicaciones
         que requieren mayor resistencia a la corrosión.
 
         Una opción confiable y adaptable 
         para proyectos de alto rendimiento
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COEFIC. DE
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• NOLL-OD fabricado 
             en chapa de Acero
             INOX AISI 316.
• Grado de IP 66.
• Cerradura tipo Clamp.
• Refuerzos en puerta.

• NOLL-OD fabricado 
             en chapa de Acero
             INOX AISI 316.
• Grado de IP 66.
• Cerradura tipo Clamp.
• Refuerzos en puerta.

TABLERO N°2TABLERO N°1

OBRA FÁBRICA ENVASADORA: Tablero N°1 

OBRA FÁBRICA ENVASADORA: Tablero N°2 
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• NOLL-OD fabricado en chapa de Acero INOX AISI 304.
• Grado de IP 65.
• Cerraduras tipo petroleras con vástago roscado.
• Zócalo 100mm fabricado en chapa de Acero INOX AISI 304.
• Soportes anti vibraciones.
• Cáncamos de izaje.

Bases y skdis a pedido!

OBRA: ABB “T AB ANTIVIBRACIÓN”

TABLERO CON TACOS ANTIVIBRATORIOS

DETALLE 3D TACOS ANTIVIBRATORIOS

063
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064
COEFIC. DE
CONVERSION

• NOLL-OD acoplado presurizable fabricado en chapa
             de Acero INOX AISI 304.
• Grado de IP 65.
• Cerraduras tipo Clamp para puerta doble.
• Zócalo 200mm fabricado en chapa de Acero INOX AISI 304.
• Refuerzos internos en laterales y parte posterior, aptos para presurizado.
• Protector para touch screen.

OBRA: PALMERO

PUERTA FRONTAL
CON PROTECTOR DE HMI

BISAGRAS OCULTAS
 Y ANCLAJES DE BANDEJA
REFUERZOS LATERALES
PARA PRESURIZACIÓN

PNELES POSTERIORES
Y CACHAS LATERALES

2026



CERRADURA PETROLERA A ROSCA

CERRADURA TIPO CLAMP CERRADURA PETROLERA ESTANDAR

OBRA: CRYCSA

TIPOS DE CERRADURAS DISPONIBLES PARA GABINETES NOLL-OD

101

44
85

38,25

65

VISTA D LAT.1 VISTA A - FRONTAL ISOMETRICA

CERRADURA PRETROLERO A ROSCA

064
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Logstrup ha participado en el mercado del diseño y fabricación de sistemas de baja tensión durante los últimos 50 años. El Sistema de 
Control Omega es un sistema modular integral que permite al usuario obtener un amplio rango de Tableros y Centros de  
Control de Motores (CCM).     Sistema de Barras Principal 8500 Amp / 363 kA    Barras de Distribución 2000Amp / 220  
Barras de Distribución y Sistema Extraible 1800 Amp  / 154 kA 

SEGURIDAD PERSONAL

La principal demanda hoy es la seguridad 
personal. Los Sistemas Omega presentan 
los más altos estándares de seguridad:

Prueba tipo IEC 60439-1 / 61439-1,2.
Pruebas de Arco Interno IEC 61641.
Protección contra sección de arco.

Protección de arco en unidad.

Bloqueos mecánicos de seguridad.
Protección interna IP20.

El Sistema Omega de envolvente provee el 

Material: Aluzinc 2 mm.
Modular en 3 ejes.
Puertas en 1.5 mm o 2.0 mm.
Estándar IP44 (opcional IP54)
Colores especiales a pedido.
Cortes personalizados.

Fijo
Removible

Extraible

48 ARRANQUES
CARROS CON 

COMUNICACIÓN 63 AMP

HASTA 630 AMP

OBRA: PLANTA PILOTO MINERIA LITIO EN EL ALTIPLANO

VARIADORES

En línea
Acceso frontal 
Acceso posterior

El Sistema Omega puede ser suministrado con 
sus componentes por separado o mecánicamente 
ensamblado, y es adecuado para un amplio espectro 
de industrias, incluyendo Química, Farmacéutica, 
Marítima / Plataformas, Petroquímica, Minería, 
Centrales eléctricas, Plantas de tratamiento de agua, 
Servicios de construcción, Papeleras, Automotriz, etc.

para todas las aplicaciones. 

Tiempo de Inactividad Mínimo. 
Mejora o reparación sencilla. 
Hasta 40 unidades por sección. 
Intercambiabilidad de distintos tipos de unidades. 

Posibilidad de emplear componentes de distintos fabricantes. 

CARACTERISTICAS

SISTEMA DE CONTROL OMEGA
A prueba de Arco Interno en BT

LOVAG- Certi�ca te N° IT 99.050
                                     page 1 of 1 

Apparatus
Low voltage swithchgear and controlgear assembly - 3 phases + neutral - 690 V (U) - 
frequency 50 Hz.

The apparatus, constructed in a accondance with the description mentioned in
the Test Report listed on this Certi�ca te has been subjecter to the series of  pro-
ing test in accordance with 
IEC 60439-1 (1992-11) ed.3 ; EN 60439-1 (1994-019)

Electrical 
Data 

-Veri�ca tion of temperature rise-limits:
Rated currents see page 2 of 2
Rated diversity factor = 1
-Veri�ca tion of the diekectric properties (declared U imp =12 Kv)
-Veri�ca tion of short- ciercuit withstand strength
-Veri�ca tion of the continiut y of the protective circuit

Rated Voltages Rated impulse withstand voltage (Uimp) 8kV (up to 12 kV)

1000 V

690 V

Rated isulation voltage (Ui)

Rated isulation voltage (Ui)

Rated Currents Main Busbar System, Horizontal & Vertical
up to
up to
up to

8500 A (main busbar)
363 kA
165 kA 1sec

Rated current (In)
Rated Peak withstand current (IPK)
Rated Short-time withstand current (Icw)
Distribution Busbar, Fixed System

up to
up to
up to

2000 A
220 kA
100 kA 1sec

Rated current (In)
Rated Peak withstand current (IPK)
Rated Short-time withstand current (Icw)
Distributin busbar
Withdrawablem & Removable System

up to
up to
up to

1800 A
154 kA
70 kA 1 sec

Rated current (In)
Rated Peak withstand current (IPK)
Rated Short-time withstand current (Icw)

up to 100 kA 1 secRated Short-time withstand current (Icc)

Manufacturer or responsible vendor  
LOGSTRUP - Egeskovey 18 DK 3490 Kvistgard (Danmark)

Designatión

Authorized Signature

Date:1999.12.13

MINI UNIDAD 
EXTRAIBLE 

HASTA 160 AMP

066
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CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
Tableros a prueba de Arco Interno en BT

BUS DE BARRAS

CARACTERISTICAS

El sistema de bus de barras es res-
ponsable de la distribución eléctrica 
principal dentro del conjunto, y es 
una de los elementos críticos que de-

operativas. 

Sistema Omega incluyen:

Ubicación en parte superior o inferior 

Bus de barra principal de :
2000A a 6500A INC.

CLIENTE: AXIÓN 
CCM RIM 8 LOGSTRUP

del panel.
2, 3 ó 4 barras hasta 8,500 A. 
Protecctión IP20.
Barras de distribución hasta 1600 A.
Protección de arco interno (opcional).

El Sistema modular Omega 
permite al usuario obtener un 
amplio rango de Tableros y 
Centros de Control de Motores 
(CCM).

Tiempo de Inactividad mínimo.

Mejora o reparación sencilla.

Hasta 40 unidades por sección.

Intercambiabilidad de distintos 
tipos deunidades.

es en funcionamiento.

Posibilidad de emplear compo-
nentes de distintos fabricantes.

Disponible en una amplia variedad 

aplicaciones.

N R S T N R S T

L3 L2

N L1

L2

N L1

L2

N L1

L3 L2

N L1

L2

N L1

L2

N L1

C1

C2

C.3

C5C4

C7C6

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C17

C16 C19 C20

C21 C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C18
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068

CARACTERISTICAS

SISTEMA DE CONTROL OMEGA
A prueba de Arco Interno en BT

Tablero general con 2 entradas (RED-GRUPO) y 42 salidas
de termomagneticas bipolares / tripolares monitoreadas
en forma local y remota. 
Localmente se puede visualizar a  través de una pantalla HMI
tanto la entrada como cada una de sus salidas, a su vez cuenta 
con Web Server incorporado, que permite visualizar el tablero en 
forma remota como una página web desde un celular, una pc o 
cualquier dispositivo con acceso a internet.
También puede comunicarse via protocolo SNMP o TCP IP.

Cuenta con un módulo de protección para sobretensiones
en caso de perturbaciones electromanéticas en la red 
(Provocadas por caídas de rayos o fallas externas).

El mismo poseé un sistema de montaje de termomagneticas
el cual permite la extracción en caliente (Ideal para centro
de cómputos donde no se deber cortar el suministros a los 
demás usuarios).
Esto permite el cambio de circuitos trifasicos
a monofásicos y el cambio de calibres de termomangeticas
con el tablero energizado corriendo un minimo riesgo electrico.

Tablero IoT (Internet of Things)
Modelo TDRM

2026
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CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
Tableros a prueba de Arco Interno en BT

Tablero general con 2 entradas (RED-GRUPO) y  3 salidas
de interruptores compactos (Caja moldeada de alta capacidad 
de ruptura)  tetrapolares / tripolares monitoreados en forma local
 y remota. 
Localmente se puede visualizar a  través de una pantalla HMI
tanto la entrada como cada una de sus salidas.
También puede comunicarse via protocolo SNMP o TCP IP.

Cuenta con un módulo de protección para sobretensiones
en caso de perturbaciones electromagnéticas en la red 
(Provocadas por caídas de rayos o fallas externas).

El mismo poseé un sistema de montaje de interruptores compactos
el cual permite la extracción en caliente (Ideal para centro
de cómputos donde no se deber cortar el suministros a los 
demás usuarios).
Esto permite una reparación rapida en caso de una falla con el
 tablero energizado corriendo un minimo riesgo electrico.

Tablero  -  Modelo TDP
(Tablero de Distribución de Piso)

 Internet of Things
4.0

INFORMACIÓN EN TIEMPO 
REAL

EN CUALQUIER PARTE
 DEL MUNDO

2026
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GABINETES SINTÉTICOS                                                                (Orlite / Emiter)

Una nueva generación de gabinetes de distribución eléctrica de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Construidos según 
los más altos estándares internacionales, especialmente diseñados para el montaje directo de buses de barras, bases 
portafusibles y aisladores. Robustos, anticorrosivos, no requieren mantenimiento, especialmente diseñados para intempe-
rie.Poseen certificación Internacional.

Partes interiores de plástico rígido o metal inoxidable.

Tuercas M10 incorporadas para montaje 
directo.

Conexión rígida entre el 
techo y los laterales para 
evitar posibles roturas en 
caso de uso inadecuado.

Puertas fácilmente montablesy desmontables, 
gracias a susistema de bisagra patentado.

Grado de protección IP 44, sin sellador adicional. 
Para grado IP55 se requiere juntas opcionales.

Fácil desarme, placa desmontable para mejor 
acceso a cables.

Tuerca embutida opcional para fijación extra-fuerte.
Aptos para fijación sobre base o directamente.
a tierra sobre concreto (DIN 43629).

Cierre de tres puntos, sin 
partes internas que puedan 
fallar dentro del gabinete, 
impidiendo su apertura.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

9

7
8

4

5

6

Gabinete tipo “2” / 1100 mm. altura. Distribución eléctrica en BT.

Gabinete tipo “0” / 1100 mm. altura. altura para medidores

Sistema de control de irrigación 
Gabinete tipo “2” / 1100 mm. alt.

Tableros de Control para 
Tránsito / Iluminación vial

Las envolventes DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm, debido
a su versatilidad, encuentran un uso muy amplio en la industria, la energía
y las telecomunicaciones.Fabricado con compuesto aislante, ignífugo y 
autoextinguible (poliéster + fibra de vidrio) que se caracteriza por la resistencia
a los agentes atmosféricos (UV). El sistema de ventilación minimiza el alma-
cenamiento de la humedad. Las paredes del zócalo se desmontan sin la 
necesidad de usar herramientas, lo que permite una fácil conexión. La 
construcción especialmente diseñada de la envolvente, junto con 
los elementos adiciona les aseguran una instalación rápida y fácil de los
equipos.
Las envolventes DCB y DCWEB están equipados
con una base, mientras que los gabinetes DC y 
DCWE están diseñados para montarse directamente
en un pedestal (no tienen base).   

DCWEDC

B

 (Base)

DCB

+ +

DCWEB
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GABINETES SINTÉTICOS  DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm

DCWE 254 ESTANCO Y + PEDESTAL FD2 

DC - 254 + PEDESTAL FD2

20
40

 m
m

1130 mm

18
22

 m
m

1130 mm

32
0 

m
m

320 mm

92
2 

m
m

470 m
m

Ancho de gabinetes
406 mm- DC 0054
541 mm - DC 054
736 mm - DC 154

*LOS GABINETES SINTETICOS PUEDEN 
SOLICITARCE CON PEDESTAL O SIN EL.
CON LA COLOCACION DE LA TAPA INFERIOR
SE CONVIERTEN EN GABITENES ESTANCO.

DC-0054 ESTANCO

922 mm

Descripcion
Numero de 

catalogo
ANCHO ALTO PROF. IP COEF.1

Gabinete DC 0054 + TAPA DL 359 00-1P54 470 922 320 IP 54 910
DC 0054 + PEDESTAL 900 FD00 1.279
Gabinete DC 054 + TAPA DL 369 00-1P54 605 922 320 IP 54 983
 DC 054 + PEDESTAL 900 FD0 1.385
Gabinete dc 154 +TAPA DL 389 00-1P54 800 922 320 IP 54 1.212
 DC 154 + PEDESTAL FD1 1.688
Gabinete DC 254 + TAPA DL 399 00-1P54 1130 922 320 IP 54 1.520
 DC 254 +PEDESTAL FD2 2.124

GABINETES "DC"

Descripcion
Numero de 

catalogo
ANCHO ALTO PROF. IP COEF.1

Gabinete DCWE 054 + TAPA DW 361 00-1P54 605 1140 320 IP 54 1.385
DCWE054+ PEDESTAL 900 FD0 1.788
Gabinete DCWE 154 + TAPA DW 381 00-1P54 800 1140 320 IP 54 1.525
 DCWE 154 + PEDESTAL 900 FD2 2.001
Gabinete DCWE 254 + TAPA DW 391 00-1P54 1130 1140 320 IP54 1.749
DCWE 254 + PEDESTAL FD2 2.353

GABINETES "DCWE"
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Tablero de Distribución En Baja Tensión con Seccionadores Portafusibles
                                      Bajo Carga Inom = 1600 A

072

2026

OBRA: EPE SANTA FE

La alimentación del tablero será con conductores conectados rígidamente
a las barras, mediante un sistema tetrapolar de tensión 400/231 V y 
frecuencia 50 Hz.
Los tableros deberán soportar una corriente nominal de 1600 Amper y una
corriente de cortocircuito de 30 kA de cresta.
A fin de lograr una fácil reposición de los elementos que pudieran dañarse,
todas las piezas deberán ser intercambiables.
La estructura estará construida de pástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
en color gris RAL 7030 o similar.
El grado de severidad de los materiales plásticos se verificara con la norma 
IRAM 2378 con una temperatura de 850 °C para los que estén en contacto
permanente con elementos con tensión y con una temperatura de 650 °C 
para el resto.

Caracteristicas de Construcción:

Las barras de fase serán identificadas en la cara frontal del
tablero, en un lugar visible con los colores amarillo(U), verde(V)
y violeta(W), y la barra de Neutro será marcada de color negro.
Dado que las barras no se encuentran expuestas, si no es posible
divisarla a través de barreras de policarbonato transparente, se 
acepta una marcación sobre el bastidor a la altura en que se 
encuentra cada una.

Barras:

El seccionador será del tipo bajo carga y de apertura
tripolar, categoria AC22B, disposición horizontal y tamaño T00.

Rosca metalica 
en barra de cobre
(trabajo frontal)
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GABINETES SINTÉTICOS  DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm

A1

A

562
532039

270

320

03
441

026 045

086

Descripcion
Numero de 

catalogo
ANCHO ALTO PROF. IP COEF.1

Pedestal FD 00 FD 348 00 460 900 320 IP 54 492
Pedestal FD 0 FD 358 00 590 900 320 IP 54 543
Pedestal FD 1 FD 378 00 790 900 320 IP 54 638
Pedestal FD 2 FD 398 00 1120 900 320 IP 54 811

Pedestales

Descripcion
Numero de 

catalogo
ANCHO ALTO PROF. COEF.1

Cable box KD 00 KD 348 00 460 900 320 341
Cable box KD 0 KD 358 00 590 900 320 375
Cabel box KD 1 KD 378 00 790 900 320 414
Cabel box KD 2 KD 398 00 1120 900 320 498

Zocalos de super�.cie

Descripcion
Numero de 

catalogo
ANCHO PROF. COEF.1

Base para gabinete DC00 108 1032 00 tapa piso460 320 123
Base para gabinete DC 0 108 0032 00 tapa piso590 320 140
Base para gabinete DC 1 108 0132 00 tapa piso790 320 162
Base para gabinete DC2 108 0232 00 tapa piso1120 320 207

Tapas de piso

2026



Resistencia mencanica (Prueba de flexión, prueba de torsión, etc)

Los gabinetes de polyester estan reforzados con aprox 25%
de fibra de vidrio proporcionando mayor resistencia y rigidez mecanica

Autoextinguible: Resistencia a las llamas UL94, V-0 Limita la propaga-
ción del fuego.

Grados de protección de acuerdo a con IEC 529:
- IP - 44 En modo estamdar sin sellador añadido.
- IP -55 / 54 Bajo pedido.

CARACTERISTICAS GENERALES

GABINETES SINTÉTICOS  DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm

074
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Obra: BUZON DE USUARIO - SOTERRAMIENTO
Av. San Martin, USHUAIA -TIERRA DEL FUEGO.

Gabinete ORLINE 2000 (1180X855X320)
 con pedestal incorporado

Seccionador vertical hasta 630A. EFEN

Seccionador vertical hasta 160A. EFEN

Gabinete ORLINE 2000 (1180X855X320)
 con pedestal incorporado

Seccionador vertical hasta 630A. EFEN

Seccionador vertical hasta 160A. EFEN

GABINETES SINTÉTICOS  DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm

in-line fuse switch-disconnector 160 A (33715)pack size 1

EAN 4021267337155
075
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A

E

B

C FD

FRONTAL LAT.2 POSTERIORLAT.1

SUPERIOR

INFERIOR

DEFINICIÓN  DE VISTAS EN BASE A NORMA IRAM 4501
Método ISO (E)

D
A

E

VISTA A - FRONTAL
(Puerta Subpanel)

VISTA A - FRONTAL
(Distribucion Interna)

CORTE A-A VISTA A - FRONTAL
(Perfileria Interna))

VISTA ISOMETRICA
(Acrilico y subpanel)

VISTA ISOMETRICA
(Distribucion Interna)

GABINETE DE PRFV NOLLMED MODELO "DC 254"

Diagramas de resistencia a la corriente
de cortocircuito segun IEC/EN 60439-1

�'�L�V�W�D�Q�F�L�D���G�H���������P�P���§���������N�$
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* LISTADO DE
MATERIALES EN

HOJA 2

A

B

C

D

F

G

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

F

G

H

I

1 29/11/2024 CONFORME OBRA A.F. B.L. N.G. N.G.

GABINETE PRFV
DC 254

TOPOGRAFICO

24051-LD-TO-0000

24-051
S/EA4

DISCUALCO

24051-IE-TO-0002 1

2

DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm

076

Ejemplo de aplicaciones
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1130

92
2

VISTA A - FRONTAL
(Puerta Cerrada)

VISTA A - FRONTAL
(Dist. Interna)

Características:
* Gabinete PRFV MODELO DC 254

1130x922x320mm
* Con dos bandejas portaelementos de

500x760mm
* Subpanel abisagrado con calados para

interruptores
* Barra de neutro 60x10mm

GABINETE DE PRFV NOLLMED MODELO "DC 254"

10

B
A

N
D

E
JA

: 7
60

BANDEJA: 500

A

A

A

E

B

C FD

FRONTAL LAT.2 POSTERIORLAT.1

SUPERIOR

INFERIOR

DEFINICIÓN  DE VISTAS EN BASE A NORMA IRAM 4501
Método ISO (E)

D A

E

BANDEJA: 500

VISTA A - FRONTAL
(Puerta Subpanel)

21
5

19
0

14
0

BANDEJA
PORTA-

ELEMENTOS

BANDEJA
PORTA-

ELEMENTOS

157

2

3

4

6

9

320

11

8

CORTE A.A.

ITEM DESCRIPCION UN MARCA MODELO

LISTADO DE MATERIALES

1   Interruptor termomagnetico multi 9 C120N 3P 1 Merlin Gerin C120N

2   Seccionador portafusible 10x38 con fusible de 2A 1 TBCin RT18-32X

3   Bornes de 4mm2 3 Weidmuller 236664

4 1 Montero MC1L-110

5   Selectora de 3 posiciones 1 Nollmed NY 2220

6

  Interruptor en caja moldeada 1 Siemens 3VA17

  Distribuidor de barra estañada 4P 1 Nollmed NRT 125

8   Interruptores termomagneticos Acti9 1P 32A 9 Schneider iC60N

9   Barra de PAT 20x10 14 salidas 1 Nollmed ***

  Contactor 3P

10   Puerta de subpanel abisagrada 1 Nollmed ***

11   Gabinete de PRFV 1 Emiter DC 254

12  Barra de neutro 60x10mm 1 Nollmed ***

12

A

B

C

D

F

G

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

F

G

H

I

1 05/12/2024 CONFORME OBRA A.F. B.L. N.G. N.G.

GABINETE DE PRFV
NOLLMED MODELO "DC 254"

TOPOGRAFICO

24051-LD-TO-0000

24-051
S/EA3

DISCUALCO

24051-IE-TO-0001 1

2

DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm
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1115

11
10

90
0

57
0

100

18
5

18
5

NIVEL DE EMPOTRAMIENTO

320

VISTA A - VISTA FRONTAL
(Puertas Cerradas)

VISTA A - VISTA FRONTAL
(Dist. Interna)

VISTA D - VISTA LATERAL 1
(Puertas Subpanel)

CONECTAR - GABINETE DE P.R.F.V ORLITE 2112 - 10 CAMPOS

77,5

Barra de Neutro 50x5

Barras L1-L2-L3: 50x5

Cerradura falleba,
 con accesorio

 para
bloqueo candado

Características:

* Gabinete Orlite de PRFV ORLITE
          modelo OR-2112 con pedestal
          OR-9322

* Seccionadores fusibles WOHNER
(33718) 630A /690V, paso 185mm

* Barra de cobre 50x5mm

* Acrílico de protección en zonas donde
la barra este viva (Descubierta)
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B 29/02/2024 PARA INFORMACIÓN V.A. V.A. N.A.

GABINETE DE P.R.F.V 
ORLITE 2112

TOPOGRAFICO

FQ-7.3-07

- - / - -
S/EA4

CONECTAR

NC14-ID-TO-0002 1

1

DC, DCB, DCWE, DCWEB de profundidad 320 mm

Ejemplo de aplicaciones
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